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== Aufbauanleitung B N Istruzioni per il montaggio
=< Building Instructions k=l Montazni navod

BB notice de montage = Montazny navod

== montagehandleiding B Navodila za sestavljanje
Montagevejledning sl Instrukcja montazu

Instrucciones de construccion

Das komplette l
Farbangebot

finden Sie auf: -
www.KARIBU-
FARBENSHOP.de

Karibu Holztechnik GmbH « Eduard-Suling-Str. 17 « 28217 Bremen 2 info@karibu.de
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Bitte bewahren Sie die Anleitung und den Garantieschein zur Seriennummer auf.
Vernichten Sie diese erst nach Ablauf der Garantiezeit. Eventuelle Beanstandungen
konnen mithilfe der Stiickliste einfacher zugeordnet werden.

Beigelegte Dokumente
* Informationsheft « Garantieschein zur Seriennummer « Typenschild inkl. Warnhinweise (Sauna)  ggf. Zubehor-Anleitungen in ext.Paketen

Please keep the instructions and warranty certificate with the serial
number. Only destroy these after the warranty period has expired. Any
complaints can be more easily traced with the help of the parts list.

W N Veuillez conserver le mode d‘emploi et le certificat de garantie avec
le numéro de série. Ne les détruisez qu‘apres expiration de la période
de garantie. Les éventuelles réclamations peuvent étre traitées plus
facilement a I'aide de la liste des piéces.

== Bewaar de handleiding en het garantiebewijs met serienummer.
Vernietig deze pas na afloop van de garantieperiode. Eventuele klach-
ten kunnen met behulp van de stuklijst gemakkelijker worden toegewe-
zen.

Opbevar venligst vejledningen og garantibeviset med serienum-
meret. Destruer dem farst efter garantiperiodens udlgb. Eventuelle
reklamationer kan lettere henfares til ved hjeelp af styklisten.

B— Conserve el manual de instrucciones y el certificado de garantia
con el numero de serie. No los destruya hasta que haya expirado el
periodo de garantia. Las posibles reclamaciones se pueden asignar
mas facilmente con ayuda de la lista de piezas.

W W conservare le istruzioni e il certificato di garanzia con il numero

di serie. Distruggerli solo dopo la scadenza del periodo di garanzia.
Eventuali reclami possono essere gestiti piu facilmente con I‘aiuto della
lista dei componenti.

(- Uschovejte si navod k pouZiti a zaruéni list se sériovym Cislem.
Znicte je az po uplynuti zaruéni doby. Pfipadné reklamace Ize snadnéji
prifadit pomoci seznamu dilu.

Ulozte si navod a zarugny list so sériovym &islom. Znicte ich az
po uplynuti zaru€nej doby. Pripadné reklamacie sa daju jednoduchsie
priradit pomocou zoznamu dielov.

B Shranite navodila in garancijski list s serijsko Stevilko. Unicite jih
Sele po izteku garancijske dobe. Morebitne reklamacije je lazje dodeliti
s pomocjo seznama delov.

— Prosze zachowac instrukcje obstugi i karte gwarancyjng z nume-
rem seryjnym. Nalezy je zniszczy¢ dopiero po uptywie okresu gwarancji.
Ewentualne reklamacje mozna tatwiej przyporzadkowac za pomocg
listy czesci.

* 1 2 3

5 Nicht im Lieferumfang enthalten 5 Lange muss ermittelt und zugesagt werden 5 Nicht gebraucht 5 Mit Zubehér

Not included Length must be determined and sawn Not needed With accessories
I] Non comprises dans la livraison I] La longueur doit étre déterminée et sciée I] Pas nécessaire I] Avec accessoires
= Niet bijgeleverd = De lengte moet worden bepaald en worden gezaagd = Niet nodig = Met toebehoren
Ikke inkluderet Leengden skal bestemmes og saves Ikke ngdvendigt Med tilbehor
E No forman parte del suministro E La longitud debe ser determinada y aserrada E No es necesario E Con accesorios
I] Non incluso I] La lunghezza deve essere determinata e segata I] Non necessario I] Con accessori
i Neni soucasti dodavky i Délka musi byt ur¢ena a roziezana i Nepotiebné i S prislusenstvim
- Nie je su¢astou dodavky - Dizka sa musi zistit a odrezat. - NepouZivané S prislusenstvom
E Ni vklju€eno v obseg dobave E Dolo¢iti je treba dolZino in jo odrezati po velikosti. E Ne uporablja se E Z dodatki

: Nie wchodzi w sktad dostawy : Nalezy okresli¢ dugo$¢ i przycigg. : Niepotrzebne : Z akcesoriami

4 5

5 Fixiert voriibergehend
EZahN Fixed temporarily

5 Bestand vom Haus

2N Inventory of the house

I] Temporairement fixe I] Inventaire de la maison
=Tijdelijk vast = Inventaris von het huis
Midlertidigt rettet Inventar af huset

E Temporalmente fijo E Inventario de la casa
I] Temporaneamente fisso I] Inventario della casa
i Docasné fixovano i Inventai domu
Docasne fixované Zasoby domu

E Zacasno popravi E Inventarizacija hise

: Stan domu

: Tymczasowo ustalone

6

5 Nicht in allen Varianten gebraucht

Not used in all variants

I] Pas nécessaire dans toutes les variantes
= Niet in alle varianten nodig

Ikke brugt i alle varianter

E No se utiliza en todas las variantes.
I] Non necessario in tutte le varianti

i Nepouziva se ve v8ech variantach
Nepouziva sa vo vSetkych variantoch
E Ni potrebno v vseh razli¢icah

; Nie jest uzywane we wszystkich wariantach.



Werkzeuge / Tools*

Technische Daten

In der Auftragsbestatigung bzw. Lieferschein ist der gekaufte Ofentyp bzw. das
erworbene Steuergerat zu fnden. Bitte entnehmen Sie die technischen Daten Ihrer

Gerate der folgenden Auflistung

Gerat Netzspannung Wattage
Ofen

9kW Ofen Bio 400V ~ 3N 9kW
9kW Ofen (Finnisch) 400V ~ 3N 9kW
9kW Ofen integr. Steuerung 400V ~ 3N 9kw
4,5kW Ofen Bio 400V ~ 3N 4,5kW
4,5kW Ofen (Finnisch) 400V ~ 3N 4,5kW
4,5kW Ofen integr. Steuerung 400V ~ 3N 4,5kW
3,6kW Ofen Bio 230V ~ 1N 3,6kW
3,6kW Ofen (Finnisch) 230V ~ 1N 3,6kW
3,6kW Ofen integr. Steuerung 230V ~ 1N 3,6kW
Steuergerate

externe Steuerung Easy Bio 400V ~ 3N max. 10,8kW
externe Steuerung Plug&Play Bio 240V ~ 3N max. 10,8kW
externe Steuerung (Finnisch) 400V ~ 3N max. 10,8kW
externe Steuerung Plug&Play (Finnisch) 240V ~ 3N max. 10,8kW
Multisteuergerat 400V ~ 3N max. 10,5kW
externe Steuerung Classic Bio 400V ~ 3N max. 9kW
externe Steuerung Classic (Finnisch) 400V ~ 3N max. 9kW
externe Steuerung Premium Bio 400V ~ 3N max. 12kwW
externe Steuerung Premium (Finnisch) 400V ~ 3N max. 9kW

S
e




5 Vergleichen Sie zuerst die Materialliste mit
Ihrem Paketinhalt! Bitte haben Sie Verstandnis,
dass Beanstandungen nur im nicht aufgebauten
Zustand bearbeitet werden kdnnen!

Al First compare the list of materials with
your package contents! Please understand that
complaints can be processed in the non-built
status only!

.] Commencez par comparer la liste du
matériel avec le contenu de votre paquet! Sachez
que nous traitons uniquement les réclamations
concernant le matériel a I'état non monté!

= Vergelijk eerst de lijst van materialen met
de inhoud van uw pakket! Reclamaties kunnen
alleen in behandeling worden genomen zolang

de onderdelen nog niet zijn gemonteerd!

Start med at kontrollere materialelisten
med indholdet af den leverede pakke! Vi ger
venligst opmeerksom pa at reklamationer kun
kan behandles for materialer som ikke er blevet

bearbejdet!

En primer lugar, compare la lista de
material con el contenido del paquete. Rogamos
entienda que las reclamaciones sélo pueden ser
tramitadas antes de montar el objeto!

.] Confrontate questa distinta materiali prima
con il contenuto del pacchetto! Vi preghiamo di
comprendere che eventuali reclami possono

essere accolti solo prima del montaggio!

: Nejprve prekontrolujte obsah baleni podle
materialového listu! Méjte pochopeni pro to, Ze
pfipadnou reklamaci se muzeme zabyvat pouze

66383

tehdy, kdyz dily nebudou smontované! Za pomoci
tohoto seznamu muZzete jednotlivé dily pfifadit k
montaznimu navodu.

Nai . .

ajprv porovnajte zoznam materialu s
obsahom balika! Prosime, majte na pamati, ze
reklamacie mézu byt spracované iba v pripade,
ak produkt nie je zmontovany!

E Najprej primerjajte seznam materialov z
vsebino vaSega paketa! UpoStevajte, da lahko
pritozbe obravnavamo le v nesestavljenem
stanju!

: Najpierw poréwnaj liste materiatéw z
zawartoscig paczki! Prosimy o wyrozumiatos$c,
ze reklamacje mogg byc¢ rozpatrywane tylko w
przypadku produktoéw, ktore nie zostaty jeszcze
zmontowane!

2x B1 1810x 95x 18 mm|ID 28686
1x B2 2156 x  95x 18 mm|ID 28687
Sx B3 | 390x 45x 18mm|IDST434 | 5 "R1 | 1845x 96x 19mm|ID 18474
7x B4 2100x 45x 18 mm|ID 19547 25 x R2 1964 % 96x 19mmliD 113
1x BS | 455x S8x 18mm]ID61498 | 177" R3 [2380x 96x 19 mm|ID 50278
2x B6 728 x 78 x 18 mm|ID 93425
4x B7 2250 x 78 x 18 mm|ID 93421
1x B8 300x 95x 18 mm|ID 19130
2x B9 400x  95x 18 mm|ID 27167
2x B10 480x 95x 18 mm|ID 20930
2x B11 565x 95x 18 mm|ID 15498
4x B12 | 1845x 95x 18 mm|ID 63040
4x B13 | 1966x 95x 18 mm]|ID 46 18 x W1 436 x 121x 38 mm|ID 31152
2x B14 | 2080x 95x 18 mm]|ID 24228 36 x W2 705x 121 x 38 mm|ID 27339
8x B15 | 2300x 95x 18 mm|ID 16177 1x W3 1355 x 121 x 38 mm|ID 548
2x B16 | 2390x 95x 18 mm]|ID 43530 36x W4 |2195x 121x 38 mm|ID 70501
4x B17 60x 36x 36 mm|ID 5512 18x W5 2625x 121x 38 mm|ID 4166
8x B18 87x 78x 38mm|ID 93439 18x W6 |3850x 121x 38mm|ID 4163
2x B19 [ 1896x 60x 40mm|ID 111
2x B20 | 2018x 60x 40mm]|ID 108
8x B21 | 2140x 60x 40 mm|ID 34657
6x B22 | 2150x 45x 45 mm|ID 86503 Q Q

x

1x W7 |2195x 121x 38mm| ID 4164

2x V1 2195x 121 x 38 mm|ID 26592
Tx V2 |2195x 121x 38 mm|ID 26593 2x W8 | 786x 90x 38mm] ID93734
2x G1 ID 87362 1x E1 1823 x 140x 26 mm| ID 26480

2x H1 565x 45x 45 mm| ID 40301
3x H2 1100x 45x 45 mm| ID 40302
1x L1 1005x 500x 95 mm]| ID 27115
2x L2 2156 x 550x 95 mm| ID 55193
1x L3 ID 76006
1x K1 ID 16034




GoO=0

2 x | | 1D 70349
(=]
2 x | | 1D 70348 2x X1 | | 1D 26498 2x X2 [1747x 656x 8 mm| ID 74001
260 x 4x 30 mm ID 3686 12 x| 6x 80 mm [1D 14266
140 x 4 x 35mm ID 3687 18X| ||D21292
130 x 4x 40 mm ID 21925 %
85 x 4 x 50 mm ID 3688
470 x 5x 70 mm ID 93009 30x 4x30 mm ID 26116 ° o o o °
o x 5% 80 D 27558 12 x 12 x 18 mm ID 46403 : L :
8 x 6x 120 mm ID 9205
@ @ 2x| [ 1D 62656
20 x 4,5x 35mm ID 62740 3] [ID 14018 800 x | 2,2x 50 mm [1D 5621
8 x 4.5x 50 mm ID 27179
32 x 45x 80 mm ID 9204
Qs 1
q
prenesompuliil
1x F1 [1220x 420x 38 mm|ID 85019

1x| [1D 60284
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5 Bundig!

Flush!

.] Affleurement!
= Gelijk!

| flugt!

Aras!

I] Combacia!
: Stejny!

p. - V jednej rovine!

[ —
- Splakovanije!

Wyréwnane!
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E Biindig!
Flush!
.]Afﬂeurement!
= Gelijk!

| flugt!
Aras!

.] Combacia!

Stejny!
V jednej rovine!
Splakovanije!

Wyréwnane!
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B 18 16X

Zo @4 mm & 5x70
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= Gelijk!

| flugt!
Aras!
.] Combacia!
: Stejny!

&

E Bundig!
Nz

Flush!
.]Afﬂeurement!

L
\

V jednej rovine!
[ —
- Splakovanije!

Wyréwnane!
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@3 mm 4x50
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15

@3 mm 4x30
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E Bundig!
Flush!
@3 mm 4x50 g Affleurement!
Gelijk!
1 OX / | flugt!
Aras!
I] Combacia!
: Stejny!
. jednejrovine! T ————

Splakovanije!

SN

Wyréwnane!
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Hier ist die Funktionsweise des Brettes abgebildet.

Regeln Sie damit die Abluft nach lhren eigenen Wiinschen.
This figure shows the functional principle of the board.
Regulate the exhaust air according to your own wishes.
Ceci représente le mode de fonctionnement de la planche.
Avec elle, régulez I'écoulement de I'air selon vos désirs.
Hier is de werking van het plankje afgebeeld.

Regel daarmee de luchtafvoer naar eigen wens.

Sadan fungerer styret. Brug den til at regulere
udst@dningsluften efter dine egne ansker.

Aqui esta representada la forma de funcionamiento de la
tabla. Regule con ello el aire de salida segun sus propios

deseos.

ST T T VAN

il =

I K

Viene illustrato il principio di funzionamento della tavoletta
di regolazione della ventilazione. Con essa si pud regolare
a piacere la ventilazione.

Zde je zobrazena funkce desky.

Regulujte s ni odsavaci vzduch dle Vaseho pfani

Tu je znazorneny princip fungovania dosky.

Pomocou nej mézete regulovat odvod vzduchu podla
vlastnych potrieb.

Tukaj si lahko ogledate delovanje plosce.

Z njo lahko uravnavate izpu$ni zrak po lastnih Zeljah.
Ponizej przedstawiono sposob dziatania panelu.

W ten sposéb mozna regulowac przeptyw powietrza

wywiewanego zgodnie z wtasnymi preferencjami.
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E Hohe aus Ofenanleitung entnehmen .] Prendere I‘altezza dalle istruzioni del forno

2N Take the height from the oven instructions Vysku vezméte z navodu k troubé

i st - -

Prenez la hauteur des instructions du four Vyska je uvedena v navode k peci.
= Neem de hoogte uit de oveninstructies E Visina je navedena v navodilih za uporabo pecice.
Tag hejden fra ovnvejledningen i Wysoko$¢ podana w instrukcji obstugi piekarnika

Tome la altura de las instrucciones del horno

8x

@3 mm 4x35

SIS
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5 Ofenbefestigung .] Fissaggio forno
NILZ
Oven fixing : Upeviovaci trouba

.] Fixation four Upevnenie pece
= Oven vaststelling E Montaza pedi
Ovn fastseettelse : Mocowanie pieca
E Fijacién horno
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Tur in den Rahmen legen
Put the door in the frame
Mettez la porte dans le cadre
Plaats de deur in het frame
Saet dgren i rammen

Pon la puerta en el marco
Metti la porta nel telaio
VloZte dvefe do ramu

Vlozte dvere do ramu

Vrata namestite v okvir

Umies$¢ drzwi w oscieznicy

Tur im Rahmen ausrichten
Center the door in the frame
Aligner la porte dans le cadre
Lijn de deur in het frame uit
Juster dgren i rammen
Alinea la puerta en el marco
Allinea la porta nella cornice
Zarovnejte dvefe do ramu
Vyrovnanie dveri v rame
Poravnajte vrata v okvir

Wyréwnanie drzwi w oscieznicy
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Alle Verstell-Excenter mussen in der Glasscheibe die gleiche Grundstellung haben.
All adjustable eccentrics must have the same basic adjustment in the glass panel.
Tous les excentreurs de positionnement doivent avoir la méme position de base dans la vitre.
Alle excentrische verstelelementen moeten in dezelfde stand in de glasplaat worden geplaatst.
Alle justeringsexcentricer skal have samme grundleeggende position i glasruden.

Todos los excéntricos regulables tienen que tener la misma posicién base en la hoja de cristal.
Tutti gli eccentrici di regolazione devono avere la stessa posizione base nella lastra di vetro.
VSechny nastavovaci excentry musi mit ve sklenéné tabuli stejnou zakladni polohu.
VSetky nastavovacie excentry musia mat v sklenenej tabuli rovnaku zakladnt polohu.
Vsi nastavljivi ekscentri morajo imeti v stekleni ploS¢i enak izhodis¢ni polozaj.

Wszystkie mimosrody regulacyjne muszag mie¢ te sama pozycje podstawowg w szybie.
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Alle Verstell-Excenter missen in der Glasscheibe die gleiche
Grundstellung haben.

All adjustable eccentrics must have the same basic adjustment
in the glass panel.

Tous les excentreurs de positionnement doivent avoir la méme
position de base dans la vitre.

Alle excentrische verstelelementen moeten in dezelfde stand in
de glasplaat worden geplaatst.

Alle justeringsexcentricer skal have samme grundlaeggende
position i glasruden.

Todos los excéntricos regulables tienen que tener la misma

posicién base en la hoja de cristal.

I I i -

Tutti gli eccentrici di regolazione devono avere la stessa posizione
base nella lastra di vetro.

V8echny nastavovaci excentry musi mit ve sklenéné tabuli
stejnou zakladni polohu.

VSetky nastavovacie excentry musia mat' v sklenenej tabuli
rovnaku zakladnu polohu.

Vsi nastavljivi ekscentri morajo imeti v stekleni plos¢i enak
izhodi&¢ni polozaj.

Wszystkie mimosrody regulacyjne muszg mie¢ te samg pozycje

podstawowg w szybie.
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AuRen: Metall
Outside: metal
Extérieur: métal
Buiten: metaal
Udenfor: metal
Exterior: metal
Esterno: metallo
Vné&jsi: kov
Vonku: kov
Zunanjost: kovina

Na zewnatrz: metal

HESa=-hanie-t

Innen: Holz
Inside: wood
Intérieur: bois
Binnen: wood
Inde: tree
Interior: madera
Interno: legno
Vnitfek: dfevo
Vnutro: drevo
Notranjost: Les

Whnetrze: drewno

.
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(® Montage- und Bedienungsanleitung
Vor der Montage die Betriebsanleitung lesen!

Assembly and Operating Instructions
Read the operating instructions prior to assembly!

(® Instructions de montage et mode d’emploi
Avant le montage, lisez le mode d'emploi !

(@ Istruzioni per il montaggio e 'uso
Leggete le istruzioni per ['uso prima del montaggio!

(B Instrucciones de montaje y de servicio
|!Lﬂ| iLeer el manual de instrucciones antes del montaje!

@D Montage-instructies en handleiding
Lees voor de montage de gebruiksaanwijzing!

® €2 Navod k montazi a pouziti
Pfed montazi si preCtéte navod k provozu!

Navodila za montaZo in obratovanje
Pred montazo preberite navodila za uporabo!

Karibu Artikel-Nr.: I-Nr.: Typ
Artikel-Nr.:

66601 37.468.50 14011 Saunaofen 9,0 kW-SS-IS

15898 37.468.47 20011 Saunaofen 4,5 kW-SS-IS

IPX4
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Zeitschaltuhr
Thermostat Einstellbereich
Einstellbereich / stufenlos
40° bis 90° 0 bis 4 Stunden

Allgemeines
Il Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vor Anschluss und

Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen um
etwaige Schaden zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitshinweise

* Die Montage und der elektrische Anschluss der Sau-
na-Einrichtung und anderer elektrischer Betriebs-
mittel dirfen nur durch einen zugelassenen Elektro-
Fachmann erfolgen.

* Zu beachten sind die notwendigen SchutzmaBnah-
men nach VDE0100 § 49 DA/6 und VDE 0100 Teil
703/11.82 §4. Auch bei Beachtung der notwendigen
SchutzmaBnahmen kénnen nicht alle Unfallrisiken
ausgeschlossen werden.

* Um einen gefahrlosen Betrieb Ihres Gerates sicher-
zustellen, sollten Sie unbedingt die Sicherheitshin-
weise beachten.

* In der Saunakabine darf nur ein Saunaheizgerat mit
entsprechender Heizleistung montiert werden. Wir
empfehlen: (siehe Tabelle).

AnschluBleistung KabinengrdBe

[m’]

9,0 ca.6-14

45 bis 8,0

* Das Geriét ist nicht fiir den Gebrauch in 6ffentli-
chen Saunen konzipiert.

* Achtung Verbrennungsgefahr. Das Gehduse des
Saunaofens sowie die Steine werden heif3.

* Bei unsachgemaBer Montage besteht Brandgefahr.
Lesen Sie bitte diese Montageanweisung sorgféltig
durch. Beachten Sie besonders die MaBangaben
und Hinweise.

‘ ‘ Aneitung_Saunaofen_37.468.50_12__2023.indd 3

* Nur die fir den Saunagebrauch zugelassenen Sau-
nasteine verwenden. Saunasteine locker einlegen,
bei zu dicht gepackten Saunasteinen besteht Uber-
hitzungsgefahr.

* Der Betrieb ohne Saunasteine ist nicht gestattet.

* Halten Sie Kinder vom Saunaofen fern, Verbren-
nungsgefahr!

* Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem Kundendienst oder einer
ahnlichen qualifizierten Person ersetzt werden,
um Gefahren zu vermeiden.

* Arztlichen Rat iiber Saunatemperatur und Sauna-
dauer einholen bei gesundheitlichen Einschrankun-
gen, Kleinkindern, Kindern, Alter und Behinderung.
Verhindern sie den Gebrauch durch Personen, ein-
schlieBlich Kinder deren physische, sensorische oder
mentale Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/
oder Wissen den sicheren Gebrauch der Geréate ohne
Aufsicht gewéhrleisten.

¢ Verhindern sie den Gebrauch der Geréte durch Per-
sonen, die unter Einfluss von Medikamenten, Alkohol
oder Drogen stehen.

* Nur maBig AufgieBen, zu viel Wasser auf den Steinen
kann zu Verbrlihungen flhren. Die Aufgussmenge
soll 15 g/m® Kabinenvolumen nicht Giberschreiten.

* Benutzen Sie die Sauna nicht um Gegenstande, Klei-
dung oder Wasche zu trocknen. Brandgefahr!

* Keine Gegensténde auf dem Ofen ablegen. Brand-
gefahr!

* Keine Gegensténde im Konvektionsstrom des Ofens
anbringen, ausgenommen der Temperaturflhler der
Saunasteuerung.

» Metalloberflachen kdnnen bei feuchten, und Meeres-

Klima rosten.

* Der Ofen kann in der Aufheizphase und im Betrieb
Knackgerdusche erzeugen (Metall, Heizstabe und
Steine dehnen sich aus).

* Sauna-Einrichtungen und Saunakabinen dlrfen nur
aus geeignetem, harzarmen und unbehandelten Ma-
terialien (z.B. Nordische Fichte, Pappel oder Linde)
hergestellt werden.

*Die zuldssige Hochsttemperatur flr Wand- und
Deckenoberfliche der Saunakabine betragt +
140°Celsius.

* Mit der Zeit dunkeln die Kabinenwande im Bereich
des Saunaofens starker als im Rest der Kabine, dies
ist normal. Reklamationen werden nicht erstattet.

e Die Hohe in der Saunakabine muss min. 1,75 m
betragen.

17.12.23 16:12‘ ‘



* In jeder Saunakabine sind Be- und Entliftungséffnun-
gen vorzusehen. Die Belliftungs6ffnung muss an der
Wand, direkt unter dem Saunaofen ca. 5-10cm Uber
dem Boden sein. Die Abluftéffnung muss diagonal
zum Ofen im Bereich zwischen oberer und unterer
Saunaliege in der Rickwand angeordnet sein. Die
Be- und Entluftungen dirfen nicht verschlossen wer-
den. Die Kabinenbeleuchtung mit der dazugehéren-
den Installation muss in der Ausfilhrung “spritzwas-
sergeschitzt” und fir eine Umgebungstemperatur
von 140 °C geeignet sein. Daher ist in Verbindung mit
dem Saunaofen nur eine geprifte Saunaleuchte mit
max. 40 Watt zu installieren.

* Dieses Geréat kann von Kindern ab 8 Jahren und dar-
uber sowie von Personen mit verringerten physischen,
sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder beziiglich des sicheren Gebrauchs
des Gerétes unterwiesen wurden und die daraus resul-
tierenden Gefahren verstehen. Kinder drfen nicht mit
dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung
durfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durch-
geflihrt werden.

Montageanweisung
Achtung!

Unter dem Ofen keine Bodenbelége aus brennbarem Material wie Holz, Kunst-
stoffbeldge o. A. verwenden! ZweckmaBig im Saunabereich sind Keramikflie-
sen. Im Bereich unter dem Ofen kann es auch auf nicht brennbaren Bodenbe-
lagen oder Fugenmaterial zu Verfarbungen kommen. Es wird kein Ersatz fir
Verfarbungen oder Schaden am Bodenbelag oder an der Saunawand geleistet.
Der Ofen muss vor der Wandmontage elekirisch angeschlossen werden. Der
Saunaofen ist fiir KabinengréBen von 6-14m? konzipiert.

Montage des Saunaheizgerétes

* FiBe mittels beigefiigten Schrauben (4 Stiick M5 x 12) an Ofenriick-
wandmontieren.

* Bodenblech mit 4 Blechschrauben 3,9 x 9,5 an Innenmantel montieren

* Die Netzkabeleinfihrung in den Klemmkasten ist an der dafir vorgese-
henen Bohrung durchzufiihren.

* Nach elekirischem Anschluss des Netzkabels den Klemmkasten mit
dem Deckel (Abstandhalter nach auBen) wieder verschlieBen.

* Saunaofen vor die Lufteintrittséffnung stellen. Wandhalterung Saunaheiz-
gerét mittels der beigefiigten Holzschrauben an der Kabinenwand befes-
tigen.Steinrost einlegen und Saunasteine auflegen (siehe Beschreibung
“Steinrost mit Saunasteinen belegen”, Kap. “Reinigung und Pflege”).

* Bei der Montage des Saunaofens ist darauf zu achten, dass der senk-
rechte Abstand zwischen Oberkante Saunaofen und Saunadecke min-
destens 110 cm betrdgt, der waagerechte (seitliche) Abstand zwischen
Ofen und Kabinenwand mindestens 7 cm betragt. Der Abstand zwischen
Ofenunterkante und FuBboden ist durch die Bauart der Gerate (Stellfu3)
vorgegeben. Der Abstand zwischen Ofenrlickwand und Kabinenwand ist
ebenfalls durch die Bauart (Wandhalterung) vorgegeben.

* Der Abstand zwischen Ofenschutzgitter bzw. Liegebank und anderer
brennbarer Materialien zum Ofen muss mindestens 7 cm betragen. Die
Schutzgitter-Hohe muss mit der vorderen Ofenhéhe gleich sein.

‘ ‘ Aneitung_Saunaofen_37.468.50_12__2023.indd 4
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Hinweis:
Bereits einmaliger Fehlanschluss kann die Steuereinrichtung
zerstoren. Bei Falschanschluss erlischt der Garantieanspruch.

Anleitung fiir den Elektroinstallateur:

Fiir den Anschluss des Ofens und alle elektrischen Anlagen sind die
DIN VDE 0100 und die Unfallverhitungsvorschrift BGV A2 einzuhalten.
Es ist bauseits eine externe, allpolige Trennvorrichtung mit voller Ab-
schaltung entsprechend der Uberspannungskategorie Il vorzusehen.

Achtung:

Netzanschlussleitungen miissen polychlorophren-ummantelte flexible
Leitungen sein. Anschlussleitungen nicht im Lieferumfang enthalten!
Alle Leitungen, die im Inneren der Kabine verlegt werden, missen fir
eine Umgebungstemperatur von mindestens 170 °C geeignet sein. Zu
verwenden sind temperaturbesténdige Silikonleitungen. Den Mindest-
querschnitt der Anschlussleitung und die MindestgroBe der Saunaka-
bine entnehmen Sie der Tabelle (S.5 Tab.1). Der Elektroanschluss ist
geman Anschlussplan durchzuflihren. Ein Anschlussplan ist zusatzlich
auf der Innenseite der Schaltschachtabdeckung angebracht. Nach
elektrischem Anschluss Abdeckung anbringen! Beachten Sie, dass
stromfihrende Leitungen aus Sicherheitsgriinden nicht sichtbar an
Kabineninnenwande verlegt werden missen. Bei vorgefertigten Sau-
nakabinen sind im Wandelement mit der Zuluftéffnung meist Leerroh-
re oder ein Schacht zur Kabelverlegung vorhanden. Sollte lhre Kabi-
ne keine Vorbereitung zur Kabelverlegung haben, wird empfohlen an
der KabinenauBenseite eine Anschlussdose (nicht im Lieferumfang
enthalten) zu installieren. Bohren Sie neben der Kabeleinflihrung des
Ofens und der Anschlussdose ein Loch in die Kabinenwand. Fuhren
Sie das Kabel durch das Loch nach auBen zur Anschlussdose. Alle
Kabel missen vor Beschadigung geschiitzt werden. Dies kann mit
Installationsschacht/- Rohren oder mit Holzabdeckleisten erfolgen.

®

AnschluBplan

9 kW Saunaofen interne Steuerung

3746850
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Priifung des Isolationswiderstandes:

Mit einem Isolationswiderstandsmessgerat kdnnen die Widerstands-
werte zwischen den einzelnen Leiterklemmen und Gehéuse (Schut-
zerde) gemessen werden. Der gesamt Isolationswiderstand zwischen
Leiterklemmen und Gehause (Schutzerde) muss auf jeden Fall gréBer
1MOhm sein. 33 - 39 Q bei 9 kW Saunaofen.

e e e Mgt Querschite o’ (piotetung
Zuleitung (Silikon) Absicherung in Ampere
9kW 9,0 ca.6-14 5x25 16
45kW 45 bis 8 5x25 16
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Auflegen der Saunasteine auf den Steinrost:

Saunasteine sind ein Naturprodukt! Es wird empfohlen die Steine vor
dem Auflegen auf den Ofen mit klarem Wasser zu reinigen. Verwenden
Sie keine Steine die nicht fiir den Saunagebrauch vorgesehen sind.
Max. 12 Kg Steine verwenden. Achtung! Steine locker einlegen, sor-
tieren Sie zu kleine Steine aus. Zu dicht gepackte Steine behindern die
Luftzirkulation und fiihren zur Uberhitzung des Saunaofens und der Ka-
binenwande, Brandgefahr! Betreiben Sie den Ofen nicht ohne Steine!
Verwenden Sie nur Steine die im Handel als Saunasteine gekennzeich-
net sind. Garantieanspriche werden nicht gewahrt, bei Verwendung an-
derer Steine, als solche die fiir den Saunagebrauch vorgesehen sind,
sowie fir Schaden durch unsachgeméBe Befiillung der Steinkammer.
Legen Sie die Steine min. 1x jahrlich um, sortieren Sie zu kleine Steine
aus und entfernen Sie angefallenen Steinstaub bzw. Gesteinssplitter.
Es wird empfohlen die Steine alle 2 Jahre auszutauschen.

Achtung:
Bedecken des Ofens und unsachgemas gefillter Steinbehalter verur-
sachen Brandgefahr. Ofen nicht ohne Saunasteine betreiben!

[
I
]

Reinigung und Pflege:

Vor dem Reinigen den Ofen ausschalten und abkuhlen lassen. Zur Reinigung
und Pflege des Ofens sollten keine scheuernden Reinigungsmittel verwendet
werden.

Aufguss:
Der Saunaofen ist fiir Saunaaufglisse geeignet.

Beachten Sie folgende Hinweise:

* Verwenden Sie nur Wasser das die Qualitdtsanspriiche fir Haushaltswas-
ser erfullt.

* Bei Verwendung kalk- bzw. eisenhaltigen Wassers entstehen Ruckstande
auf den Steinen, Metalloberflachen und im Wasserbehélter.

‘ ‘ Aneitung_Saunaofen_37.468.50_12__2023.indd 6

* Um die Gefahr von Verbriihung durch den beim AufgieBen aufsteigenden
heiBen Dampf zu vermeiden, sollten Aufglisse immer von der Seite mit einer
Schopfkelle erfolgen.

* Durchtropfendes Aufgusswasser kann dauerhafte Verunreinigungen auf
dem Kabinenboden verursachen.

* Nur maBig AufgieBen, zu viel Wasser auf die Steine kann zu Verbriihungen
fuhren.

* Aufguss nach allgemeinem Wohlbefinden, die Aufgussmenge soll jedoch
15 g/m® Kabinenvolumen nicht iiberschreiten.

* Der Aufguss erfolgt direkt auf die heiBen Steine im Ofen und muss gleich-
maBig liber die Steine verteilt werden.

* Bei der Verwendung von Aufgusskonzentraten (z.B. atherische Ole) miissen
die Hinweise des Herstellers beachtet werden.

* Bei Verwendung zu hoher Konzentrationen dieser Mittel kann es zu Verpuf-
fungen kommen.

* Aufglisse mit Beimischungen von alkoholischen Getranken oder sonstige
nicht fir den Saunabetrieb vorgesehene Zusatze sind wegen Brand- Explo-
sions- und Gesundheitsgefahr nicht zulassig.

* Bei Nichtbeachten der oben aufgefiihrten Punkte erlischt der Garantiean-
spruch!

Achtung!

Aufgussmittel kdnnen Flecken auf Metalloberflachen und Saunasteinen ver-
ursachen. Saunaaufgussmittel mit Citrusduft kénnen aufgrund des Saurean-
teils Rostflecken verursachen. Verwenden Sie fir den Aufguss jedoch nur
Aufgussmittel in der vom Hersteller vorgesehenen, verdiinnten Form.

Verwenden Sie niemals Alkohol oder sonstige nicht fiir den Saunabe-
trieb vorgesehene Zusétze als Aufgussmittel!

Was tun bei Problemen?

Der Ofen heizt nicht ...

* Haben Sie alle notwendigen Schalter betétigt?

* Hat die Sicherung in der Hausinstallation ausgeldst?

* Haben Sie die Temperaturregler richtig eingestellt?

* Haben Sie die Zeitschaltuhr vorgewahlt.

* FI-Schalter st aus, siehe Absatz Priifung Isolationswiderstand

Der Ofen verursacht ,Knackgerdusche*

* Beim Aufheizen oder im Betrieb dehnen sich die Gehauseteile und Heiz-
stabe aus. Die Heizstabe kdnnen Saunasteine verschieben und Gerdusche
verursachen. ,Knackgerdusche sind normal und sind kein Grund zur Re-
klamation.

Saunateine zerspringen, verursachen Geruch

* Nur die vom Hersteller empfohlenen oder als Saunasteine gekennzeichne-
ten Steine verwenden.

* Saunasteine Uberaltert, Steine austauschen.

Kabine wird nicht ausreichend warm

* Saunaofen zu klein dimensioniert

* Zu hoher Temperaturverlust der Saunakabine z.B. durch mangelhafte oder
fehlende Abdichtungen.

* Fehlanzeige des Saunathermometers. Thermometer héher und mit ca. 3 cm
Abstand zur Saunawand montieren.

* Defekt eines Heizstabes (Heizstab gliiht nicht) von einer Elektrofachkraft
priifen und durchmessen lassen.
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Time switch setting
range infinitely

variable from 0 to 4
hours.

Thermostat setting
range 40° to 90°C

General:

Dear Customer,
-lll Please read these operating instructions carefully before connection
and initial operation in order to avoid causing any damage.

Important safety instructions

*The installation and electrical connection of the sauna
equipment and other electrical equipment may only be
carried out by a licensed electrician.

* Refer to the safety actions required by VDE 0100 § 49
DA/6 and VDE 0100 Part 703/11.82 §4. Even if you
comply with the required safety actions it is not possi-
ble to rule out the possibility of all accident risks.

* Follow the safety instructions to the letter to ensure
that you can operate your equipment safely.

* Only one sauna stove with the appropriate heating
capacity may be installed in the sauna cabin.(See ta-
ble)

Connection rating Cabin size
[m’]

9,0 approx. 6-14
4,5 <8

* The unit is not designed for use in public saunas.

* Caution - danger of burns. The housing of the sauna
stove and the stones get very hot.

* If it is not installed correctly the unit may cause a fire.
Read the complete assembly instructions with due
care. Pay particular attention to the dimensions and
instructions.

* Only use sauna stones approved for use in saunas.
Insert sauna stones loosely; if the stones are inserted
too tightly there is a danger of overheating.

‘ ‘ Aneitung_Saunaofen_37.468.50_12__2023.indd 7

* Do not operate the stove without sauna stones.

* Keep children away from the sauna stove. They may
suffer burns.

* If the power cable is damaged, it must be repla-
ced by the manufacturer, its customer service
or similarly trained personnel in order to avoid
danger.

* Seek medical advice about the sauna temperature
and how long people with medical problems, infants,
children, pensioners and handicapped people may
stay in the sauna.

* Do not allow the sauna stove to be used by people
who are under the influence of medication, alcohol
or drugs.

* Pour small amounts of liquid on to the stones; if
you pour too much liquid on to them you may suffer
scalds. The quantity of liquid on the stones should not
exceed 15 g/m® of cabin volume.

* Do not use the sauna to dry items, clothing or laundry.
They may catch fire.

* Do not place any items on the stove. They may catch
fire.

*Do not place any items, apart from the sauna
controllers temperature sensor, in the convection
current of the stove.

* Metal surfaces may rust in a damp, saltwater climate.

* The stove may generate cracking noises while it is
heating up and while it is operating (metal heating ele-
ments and stones expanding)

* Sauna equipment and sauna cabins may only be made
of suitable, low resin and untreated materials (for example
Norway spruce, poplar or linden).

* The maximum temperature for the wall and ceiling of

the sauna cabin is +140°C.

* Over time the cabin walls will become darker near the
sauna stove than in the rest of the cabin; this is nor-
mal. Complaints about this will not be accepted.

*The minimum height of the sauna cabin must be
1.75m (interior height)

* VVentilation openings must be provided in every sauna
cabin. The ventilation opening must be on the wall di-
rectly below the sauna stove approx. 5-10 cm above
floor level. The waste air must be discharged through
an opening diagonally opposite the stove in the rear
wall between the top and bottom benches. The ven-
tilation openings must not be sealed. The cabin light
and its installation must have a splash-proof design
and be suitable for an ambient temperature of 140°C.
Therefore only an approved sauna light with max.
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40W may be installed with the sauna stove.

* This equipment can be used by children of 8 years 2 x Wall bracket
and older and by people with limited physical, senso-
ry or mental capacities or those with no experience 4 x Securing
and knowledge if they are supervised or have recei- screws (wood
ved instruction in how to use the equipment safely screws) 5 x 35
and understand the dangers which result from such :
use. Children are not allowed to play with the equip- Scraws 4 x .
ment. Unless supervised, children are not allowed to M5 x 12 '
clean the equipment or carry out user-level mainte- Q0 / Self-tapping
nance work. screws 3.9x9.5

Bottom panel

Installation instructions

Important.

Do not use any floor coverings under the stove if they are made of in-
flammable material such as wood, plastic, etc. Ceramic tiles are ideal
for use in a sauna. The area under the stove may suffer discoloration,
even on non-flammable flooring or joint material. No compensation will
be paid for discoloration or damage to flooring or the sauna walls. The )
distance between the rear of the stove and the cabin wall depends on Terminal box
the design (wall mounting). The stove must be connected to the electri-
city supply before it is mounted on the wall holder.

. Foot
Installing the sauna stove

o Affix the feet on the rear wall of the stove the screws supplied (4
screws M5 x 12). Screws M5 x 12 4x *

* Fasten the bottom panel to the inner sheath with 4 self-tapping screws
3.9x95.

* Thread the mains cable into the terminal box through the hole provi- ,

@ ded for it. 7 7 @

* After making the electrical connection of the mains cable, close the
cover on the terminal box again (with the spacer on the outside).

* Position the sauna stove in front of the air intake opening. Secure the
wall bracket to the wall of the cabin using the wood screws supplied.
Insert the stone grate (see description entitled "Placing the sauna
stones on the stone grate®, section entitled "Cleaning and care").

* For the installation of the sauna stove ensure that the vertical distance min.7 cm__ /
between the top of the sauna stove and the ceiling of the sauna cabin o
is at least 110 cm and the horizontal (lateral) distance between the
stove and the wall of the cabin is at least 7 cm. The distance between 4\
the bottom of the stove and the floor depends on the design of the [ ]
stove (adjustable feet). However, it should be ensured that the stove
is not placed on a floor made of highly inflammable material (wood,
plastic flooring, etc.). Ideally ceramic tiles or the like should be used in
the sauna. The distance between the rear wall of the stove and the wall
of the cabin also depends on the design (wall bracket). —

* The distance between the stove safety grille or the bench and other //
inflammable materials from the oven must be at least 7 cm. The height 4
of the safety grille must be equal to the height of the stove at the front.

o

Min.110 cm

i
Min.175 cm

[
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Note:

The control equipment may be destroyed even if it is incorrectly
connected only once. The warranty will be voided if the electrical
connection is not correct.

Instructions for the electrician

DIN VDE 0100 and Accident Prevention Regulation BGV A2 must be
observed for connecting the stove and all electrical systems. An exter-
nal all-pole disconnecting device with full isolation according to overvol-
tage category Il must be installed.

Important:

Mains connection leads must be flexible cables with polychlorophene
sheaths. No connection leads are supplied with the stove. All the ables
installed inside the cabin must be suitable for an ambient temperature
of at least 170°C. heat-resistant silicon cables must be used. The mini-
mum cross-section of the connection cable and the minimum size of
the sauna cabin are shown in the table (Table 1 page 8). Make the elec-
trical connection as shown in the connection diagram . A connection
diagram is additionally affixed to the inside of the duct cover. Fit the co-
ver after making the electrical connection. Please note that live cables
must not be routed visibly on the internal walls of the cabin for safety
reasons. In prefabricated sauna cabins the wall element with the air
supply opening generally has empty cable conduits or a duct for routing
the cable. If your cabin does not have any cable routing preparations,
we recommend that you install a connection socket (not supplied) to the
outside of the cabin. Drill a hole in the cabin wall near the cable infeed
from the stove and the connection socket. Thread the cable through the
hole to the external connection socket. All cables must be protected
from damage. This can be achieved using installation ducting/piping or
using wooden covers.

®

Connection diagram

9 kW sauna stove with internal controller

3746850

00T
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Testing the insulation resistance

The resistance values between the various conductor terminals and
the housing (protective earth) can be measured using an insulation
resistance measuring unit. The total insulation resistance between the
conductor terminals and housing (protective earth) must definitely be
greater than 1 MOhm. Ohm values of the stove 33 - 39 Q for 9 kW
sauna heater

Oven tvpe Connection rating | Suitable for cabin Minimum cross-sections mm? (copper cable)
yp in kKW size in m® 9kW oven connect to 400 V AC 3N
Power supply ;
cable (silicone) Fusein A
9kW 9,0 approx. 6-14 5x2,5 16
45 kW 45 <8 5x25 16
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Position the sauna stones on the stone grid

Sauna stones are a natural product. We recommend that you clean the
stones with clean water before placing them on the stove. Do not use
stones unless they are designed for use in a sauna. Use a maximum
of 12 kg of stones. Important. Position the stones loosely and remove
any stones that are too small. If the stones are packed too tightly they
will affect the air circulation and will result in the sauna stove and cabin
walls overheating and a fire risk. Do not use the stove without stones.
Only use stones that are marked as sauna stones in shops. Warranty
claims will not be accepted if stones other than those designed for use
in saunas are used or for claims resulting from filling of the stone cham-
bers incorrectly. Turn the stones at least once per year, remove any
stones that are too small and remove all stone dust and stone splinters.
We recommend that you replace the stones every two years.

Important.
If you cover the stove and fill the stone container incorrectly the unit may
cause a fire. Do not use the stove without sauna stones.

Cleaning and care
Switch off the stove and allow it to cool before you clean it.
Do not use scouring cleaning products to clean the stove.

Liquids
The sauna stove is suitable for sauna liquids.

Please read the following carefully:

* Only use water that meets the quality requirements for domestic water.

* Water that contains high levels of lime or iron will leave residue on the
stones and metal in the water tank.

* To prevent scalds caused by rising steam whilst pouring liquid over the
stones, liquids should always be poured from the side using a ladle.

* Dripping water may cause permanent marks on the cabin floor.

10
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* Pour small amounts of liquid on to the stones; if you pour too much
liquid on to them you may suffer scalds.

* Use as much liquid as you are comfortable with, but do not exceed a
volume of 15 g/m® of cabin volume.

* The liquid should be poured straight on to the stones in the stove and
must be spread evenly over all the stones.

o If you use liquid concentrates (for example essential oils), follow the
instructions for use provided by the manufacturer.

* Using excessive concentrations of these products may result in ex-
plosions.

* Do not use mixtures of alcoholic drinks or other additives not recom-
mended for use in saunas as they pose a risk of fire, explosion and
may be harmful.

* The warranty will be voided if you fail to follow these instructions.

Important

Liquids may cause marks on metal surfaces and sauna stones. Sauna
liquids with citrus fragrance may cause rust patches as a result of their
acid content. In this case you should only use products in the diluted
form specified by the manufacturer.

Troubleshooting

The stove will not heat up

* Have you activated all the necessary switches?

* Has the fuse in the domestic installation tripped?

* Have you set the temperature controller correctly?

* Have you pre-set the time switch?

* RCCB trips - see the section entitled “Testing the insulation resistance”

The stove causes “cracking noises”

* The housing parts and heating elements expand when the stove is
heating up or operating. The heating elements may move the sauna
stones and cause noises. Cracking noises are normal and are not
grounds for complaint.

* Sauna stones split and cause an odor

* Use only sauna stones recommended by the manufacturer.

* Sauna stones are too old; replace them.

The cabin does not get hot enough

* The sauna stove is too small

* Excessive temperature loss from the sauna cabin, for example due to
poor or lack of sealing.

* Incorrect display on the sauna thermometer. Mount the thermometer
higher and at a distance of approx. 3 cm from the sauna wall.

* Have a defective heating element (heating element does not glow)
checked and measured by an electrician.
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Plage de réglage
minuterie en continu de 0
a4 heures

Plage de réglage du
thermostat 40° a2 90°C

Généralités
Chere cliente, cher client, avant de procéder au raccordement et a
|||| la mise en service, lisez attentivement le mode d’emploi afin d’éviter
d’éventuels dommages.

Consignes de sécurité importantes

* Le montage et le raccordement électrique du disposi-
tif de sauna et d‘autres matériaux d‘exploitation élec-
triques doivent uniquement étre effectués par un(e)
spécialiste en électricité diment autorisé(e).

* Respectez absolument les mesures de protec-
tion selon VDE 0100 § 49DA/6 et VDE 0100, partie
703/11.82 §4. Méme lorsque toutes les mesures de
protection nécessaires sont respectées, il est impos-
sible d‘exclure complétement tout risque d‘accident.

* Afin d‘assurer un fonctionnement de votre appareil
sans danger, vous devez absolument respecter les
consignes de sécurité dans le chapitre correspon-
dant.

*Dans la cabine du sauna, on doit monter un seul
poéle de sauna avec une puissance de chauffage

L

YUl S issance absorbée < Surface de la cabine
[kw] [m]
9,0 env6-14
45 <8

* L‘appareil ne convient pas a I'emploi dans des sau-
nas publics.

o Attention, risque de brllure. Le boitier du poéle de
sauna et les pierres deviennent brilantes.

* |l existe un danger d‘incendie di & un montage non
conforme aux regles de I'art. Veuillez lire les instruc-
tions de montage avant de I'utiliser pour la premiére

‘ ‘ Aneitung_Saunaofen_37.468.50_12__2023.indd 11

fois. Respectez particulierement les cotes et les con-
signes suivantes.

* Utilisez exclusivement des pierres de sauna homolo-
guées pour I'emploi en sauna. Placez les pierres du
sauna sans forcer, lorsqu‘elles sont trop serrées, ily a
risque de surchauffe.

* Le fonctionnement sans pierres de sauna n‘est pas
autorise.

* Maintenez les enfants a |'écart de poéles de sauna,
risque de brdlures!

+ Si le cable réseau est endommagé, il doit étre
remplacé par le fabricant, son service aprés-ven-
te ou par une personne de qualification similaire
pour éviter tout risque.

* Demandez un conseil médical sur la température et
la durée du sauna en cas de problémes de santé,
pour les jeunes enfants, les enfants, les personnes
&gées ou handicapées.

* N‘arrosez pas trop, une trop grande quantité d‘eau
sur les pierres peut entrainer une bralure par liquide
chaud. La quantité de projection d’eau ne doit pas dé-
passer 15g/m? du volume de la cabine.

* N‘utilisez pas le sauna pour faire sécher des obijets,
des vétements ou du linge. Risque d‘incendie !

* Ne posez pas d‘objet sur le poéle. Risque d'incendie !

* Ne placez pas d‘objet dans le courant de convection
du poéle, sauf le capteur de température de la com-
mande du sauna.

* Les surfaces métalliques peuvent rouiller dans un cli-
mat humide et océanique.

* |l est possible que le poéle fasse du bruit (craque-
ment) pendant sa phase de réchauffement (les ba-

. tons de chauffage métalliques et les pierres se dila-

tent).

* Les installations et les cabines de sauna doivent ex-
clusivement étre fabriquées en matériaux adéquats
sans résine et non traités (p. ex. I'épicéa nordique, le
peuplier ou le tilleul).

o La température la plus élevée admise pour la surface
des murs et le plafond de la cabine de sauna s‘éleve
a+140 °C.

* Avecletemps, les parois de la cabine s‘assombrissent
dans la zone du poéle de sauna plus que dans le res-
te de la cabine, c'est normal. Les réclamations ne
sont pas remboursées.

* La hauteur de la cabine du sauna doit s‘élever au
moins a 1,75 m.

o || faut prévoir des bouches d‘aspiration et de refoule-
ment dans chaque cabine du sauna. Le trou d'aération

11
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doit se trouver sur le mur, juste sous le poéle de sauna,
a environ 5 a 10 cm au-dessus du sol. L'orifice d‘air
sortant doit étre placé diagonalement par rapport au
poéle, dans la zone entre la couche supérieure et la
couche inférieure, dans la paroi arriere. Les bouches
d‘aspiration et de refoulement ne doivent pas étre
obturées. L‘éclairage de la cabine avec linstallation
correspondante doit étre « protégé contre les projec-
tions d‘eau » dans le modéle et approprié pour une
température ambiante de 140° C. Par conséquent, il
faut installer, en association avec le poéle du sauna,
le poéle de sauna- uniquement une lampe pour sau-
na contrélée de maxi. 40 watts.

Cet appareil peut étre utilisé par les enfants a
partir de 8 ans et les personnes avec des capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles diminuées
ou en manque d’expérience et de connaissances a
condition qu’ils soient surveillés ou aient regu les
instructions relatives a l'utilisation sre de I'appareil
et qu'ils comprennent les risques résultant de cette
utilisation. Les enfants n’ont pas le droit de jouer avec
I'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer le
nettoyage et la maintenance de l'utilisateur sans
surveillance.

@ Instructions de montage

Attention !

N‘utilisez aucun revétement de sol en matériau inflammable (bois, ma-
tieres plastiques ou autres) sous le poéle ! Les carreaux de céramique
sont fonctionnels dans les saunas. Dans la zone sous le poéle, les re-
vétements de sol non inflammables ou le matériau de jointoiement peu-
vent changer de couleur. Les revétements du sol ou le mur du sauna
dont la couleur a changé ou ceux endommagés ne seront pas rempla-
cés. L'écartement entre la paroi arriere du poéle et le mur de la cabi-
ne est prévu par le type de construction (support mural). Le poéle doit
étre raccordé électriquement sur la fixation murale avant le montage.

Montage de I'appareil de chauffage pour sauna

* Montez les pieds a l'aide des vis jointes a la livraison (4 pieces M5 x
12) sur la paroi arriére du four.

* Tole de fond montée sur la chemise intérieure par 4 vis a tole 3,9 x 9,5.

* Lintroduction du céable secteur dans la boite a bornes doit étre effec-
tuée au niveau du forage prévu a cet effet.

* Apres le raccord électrique du céble secteur, verrouillez la boite de
bornes avec le couvercle (écarteur vers I'extérieur) verrouillez a nou-
veau.

* Mettre le four de sauna devant la bouche d‘aération. Fixez le support
mural du four de sauna au mur de la cabine & 'aide des vis & bois
fournies. Introduisez la grille de pierres et déposez les sans pierres de
sauna (cf. Description ,, Couvrir la grille de pierres avec les pierres ,,,
chap.,, Nettoyage et entretien ,,)

12
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2 x supports &

muraux
4 x vis de fixation
(vis & bois) 5 x 35

Visdx =

M5 x 12

/}is atole3,9x9,5
Tole de
fond

Boite de
bornes

Pied d’appui

Vis4xM5x 12 B

2 7

A |
£
[&]
=
g 5
min.7cm= 44 = 10
£
— Yy =
—
— = ,
7 7

Remarque:

Le dispositif de commande peut étre détruit par un mauvais rac-
cordement. La garantie devient caduque en cas de mauvais rac-
cordement.
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Instructions pour I‘électricien(ne)

Pour raccorder le poéle et toutes les installations électriques, il faut res-
pecter la directive DIN VDE 0100 et la directive de prévention des acci-
dents BGV A2. Le client doit prévoir un dispositif externe de séparation
pour tous les pdles a mise hors circuit compléte, conformément a la
catégorie de surtension lll.

Attention

Les cables de raccordement secteur doivent étre des cables souples
enveloppés de polychlorophéne. Les cables de raccordement ne sont
pas compris dans la livraison ! Tous les cables posés a lintérieur de
la cabine doivent étre appropriés a une température ambiante d‘au
moins 170°C. Il faut utiliser des cébles de silicone résistant a la cha-
leur. La section transversale minimale du cable de raccordementet
la taille minimale de la cabine du sauna sont indiquées dans le tab-
leau tbl. 1). Le raccord électrique doit étre effectué conformément au
schéma des connexions. Un schéma des connexions est apposé en
sus sur la face intérieure du recouvrement de la boite de commutation.
Mettez le recouvrement en place aprés avoir branché le cable réseau !
Veillez au fait que les cables conduisant I‘¢lectricité doivent rester
invisibles pour des raisons de sécurité au niveau des parois intéri-
eures de la cabine. Dans le cas de cabines de sauna préfabriquées,
des tubes vides sont la plupart du temps dans I‘¢lément de paroi
avec 'ouverture d'entrée d‘air ou une trémie pour la pose des cébles.
Si vous n‘avez pas de préparation a la pose de cables dans votre ca-
bine, nous vous recommandons d‘installer une boite de jonction (non
comprise dans la livraison) a I‘extérieur de la cabine. Percez un trou
dans le mur de la cabine a c6té de I'entrée de cable du poéle et de la
boite de jonction. Faites passer le cable dans le trou vers I‘extérieur
jusqu‘a la boite de jonction. Tous les cables doivent étre protégés con-
tre les endommagements. Pour ce faire, on peut utiliser la boite ou les
tubes d‘installation ou encore recouvrir avec des baguettes de bois.
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Schémas des connexions

Commande interne du poéle pour sauna 9 kW
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Contréle de la résistance d‘isolement :

On peut mesurer les valeurs de résistance de l'isolement entre chacune
des bornes de conducteur et le boitier (terre de protection) a I'aide d‘un
appareil de mesure approprié. La résistance d‘isolement totale entre
les bornes de connecteur et le boitier (terre de protection) doit en tout
cas étre supérieure & IMOhm. Valeurs ohmiques des poéles : 33 - 39
Q pour les poéles de 9 kW

Poéle Puissance Con;gg::nge la Sections minimums en mm2 (ligne en cuivre)
kw m? 9kW poéle raccordement a 400 V AC 3N
Conduite Protection par fusibles
d’amenée (silicone) en ampeéres
9kW 9,0 env 6-14 5x2,5 16
45 kW 45 <8 5x2,5 16
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Mettre les pierres du sauna sur la grille de pierres

Les pierres du sauna sont naturelles ! Il est recommandé de nettoyer les
pierres & I'eau claire avant de les poser sur le poéle. N'utilisez aucune
pierre non prévue pour I‘'emploi dans un sauna. Utilisez max. 12 kg de
pierres. Attention ! Placez les pierres sans les serrer. Retirez les pierres
trop petites. Lorsqu'elles sont trop rapprochées les unes des autres,
les pierres empéchent la circulation de I'air, ce qui fait surchauffer le
poéle et les murs du sauna. Risque d‘incendie ! Ne pas exploiter le
poéle sans pierres ! Utilisez exclusivement des pierres comportant la
marque des pierres pour sauna dans le commerce. La garantie devi-
ent caduque dés lors que d‘autres pierres que celles prévues pour les
saunas sont utilisées, tout comme pour les dommages en rapport avec
un remplissage non conforme du compartiment a pierres. Déplacez les
pierres au moins 1 fois par an, éliminez les pierres trop petites et retirez
la poussiére de pierre ou les éclats de pierre présents. Il est conseillé de
remplacer les pierres tous les 2 ans

Attention !

Le fait de recouvrir le poéle ou de mal remplir le compartiment a pierres
entraine un risque d‘incendie. Ne pas faire fonctionner les poéles sans
pierres a sauna !
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Nettoyage et entretien

Mettez le poéle hors circuit et laissez-le refroidir avant le nettoyage. Pour le
nettoyage et I'entretien du poéle, aucun produit de nettoyage récurant ne
doit étre employé.

Projection d’eau
Il est possible d'utiliser des projections d’eau avec ce poéle de sauna.

Respecter les consignes suivantes :
* Utilisez exclusivement de I‘eau dont les qualités satisfont aux exigences
posées a |'eau ménagére.

14
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* Sivous utilisez de I'eau calcaire ou ferrugineuse, des dépéts apparaitront
sur les pierres, la surface métallique et dans le réservoir d‘eau.

* Pour éviter le risque de briilures dues a la vapeur, devenant de plus en
plus chaude au fur et & mesure de la projection d’eau, faites-le toujours
par le c6té, avec la louche.

* Des gouttes d‘eau de la projection d’eau s‘écoulant sur le sol de la cabine
peuvent faire des taches tenaces. N'arrosez pas trop, une trop grande
quantité d'eau sur les pierres peut entrainer une brilure par liquide chaud.

* Dosez la projection d’eau en fonction de votre bien-étre. Sa quantité ne
doit cependant pas dépasser 15 g/m3 du volume de la cabine.

* La projection d’eau se fait directement sur les pierres chaudes dans le
poéle et doit absolument étre réparti régulierement sur les pierres.

* Si vous employez des concentrés pour sauna (par exemple des huiles
essentielles), respectez les consignes du producteur.

* Si vous utilisez des concentrations élevées de ce produit, cela peut con-
duire a des déflagrations.

* Les projections d’eau mélangées a des boissons alcooliques ou autres
additifs non prévus pour étre employés en sauna sont également interdits
en raison du risque d‘incendie, d‘explosion et de celui pour la santé.

* La garantie est caduque en cas de non respect des points signalés plus
haut !

Attention !

Les projections d’eau peuvent faire des taches sur les surfaces métalliques
etles pierres a sauna. Les projections d’eau aux senteurs de citron peuvent
faire des taches de rouille en raison de leur teneur en acide.

N'utilisez pour les projections d’eau que des produits sous forme diluée,
prescrits par le producteur.

Que faire en cas de probléme?

Le poéle ne chauffe pas...

* Avez-vous actionné tous les interrupteurs nécessaires ?

* Les fusibles de l'installation interne ont sauté ?

* Le régulateur de température est-il correctement réglé ?

* Avez-vous présélectionné la minuterie ?

* L'interrupteur différentiel se déclenche, cf. chapitre Controle de la résis-
tance d‘isolement

Le poéle produit des bruits de craquements

* Lors de la mise en température ou du fonctionnement les piéces du
carter et les batons de chauffage se dilatent. Les batons de chauffage
peuvent déplacer des pierres du sauna et faire du bruit. « Les bruits de
craguements sont normaux et ne sont pas une raison de réclamation. »

Les pierres du sauna éclatent et sont odorantes
* Utilisez exclusivement les pierres recommandées par le producteur.
* Pierres trop vieilles, remplacez-les.

La cabine n‘est pas suffisamment chaude

* Le poéle de sauna est trop petit

* Trop grande perte de température de la cabine du sauna p. ex. a cause de
mauvais joints, ou de joints manquants.

* Mauvais affichage du thermométre du sauna. Montez le thermométre plus
haut et avec env. 3 cm d‘écart par rapport au mur du sauna.

* Faites controler et mesurer un défaut de baton de chauffage (baton de
chauffage ne rougeoit pas) par un(e) spécialiste électricien(ne).
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Range di regolazione Range di regolazione

termostato da 40° a in continuo del timer
90°C daOa4ore.

Indicazioni generali

Ai nostri clienti

LJ_I Prima del collegamento e della messa in esercizio leggete

attentamente le istruzioni per I'uso al fine di evitare eventuali danni.

Importanti avvertenze di sicurezza

* [Imontaggio e il collegamento elettrico del dispositivo
sauna e di altri dispositivi elettrici devono venire ese-
guiti solamente da un elettricista autorizzato

* Devono essere rispettate tutte le necessarie misure
di protezione secondo le norme VDE 0100 § 49 DA/6
e VDE 0100 parte 703/11.82 §4. Anche osservando
tutte le misure di protezione necessarie non si posso-
no escludere tutti i rischi di incidenti.

* Per assicurare un funzionamento senza pericoli del
vostro apparecchio dovete assolutamente osservare
le avvertenze di sicurezza.

* Nella cabina per sauna si deve montare solo un appa-
recchio di riscaldamento con corrispondente potere
calorifico. (Vedi Tab.)

Potenza allacciata Dimensioni della cabina
[kW] [m’]
9,0 ca.6-14
45 <8

* L‘apparecchio non & concepito per uso in saune
pubbliche.

* Attenzione, pericolo di ustioni! Il rivestimento della
stufa per sauna e le pietre diventano molto caldi.

* In caso di montaggio improprio sussiste il pericolo di
incendio. Leggete attentamente queste istruzioni per
il montaggio. Osservate soprattutto le indicazioni del-
le dimensioni e le avvertenze.
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* Usate solo le pietre consentite all'uso nella sauna.
Non mettete le pietre molto vicine l‘una all‘altra, altri-
menti sussiste il pericolo di surriscaldamento.

* Non & consentito |‘esercizio senza pietre per sauna.

* Tenete lontani i bambini dalla stufa per sauna, perico
lo di ustioni!

+ Se il cavo di alimentazione dell‘apparecchio &
danneggiato, deve essere sostituito dal
produttore, dal suo servizio di assistenza o da
una persona con qualifiche simili in modo da
evitare pericoli.

* Consultate un medico in merito alla temperatura ed
alla durata della sauna in caso di persone con prob-
lemi di salute, di bambini grandi e piccoli, di persone
disabili e anziane.

* Impedite l'uso da parte di persone, bambini compre-
si, le cui capacita fisiche, sensoriali 0 mentali oppure
la cui mancanza di esperienza e/0 conoscenze non
garantiscano un uso sicuro degli apparecchi senza
sorveglianza.

* Impedite I'uso degli apparecchi da parte di persone
che si trovino sotto linflusso di medicinali, alcol o
sostanze stupefacenti.

*\ersate acqua sulle pietre solo in modo moderato,
troppa acqua puo provocare ustioni. La quantita di li-
quido non deve superare 15 g/m3 del volume della
cabina.

* Non utilizzate la sauna per asciugare oggetti, abbigli-
amento o biancheria. Pericolo di incendio!

* Non appoggiate oggetti sulla stufa. Pericolo di incen-

dio!

* Non mettete oggetti nella corrente di convezione del-
la stufa, fatta eccezione della sonda di temperatura

" dei comandi della sauna.

* Le superfici di metallo possono arrugginirsi in un cli-
ma umido e marittimo.

* La stufa pud emettere, nella fase di riscaldamento e
quando & in funzione, dei rumori simili ad oggetti che
si spezzano (gli elementi riscaldanti di metallo e le
pietre si dilatano).

* | dispositivi e le cabine della sauna devono essere fat-
ti solo di materiale adatto, a basso contenuto di resina
e non trattato (per es. abete rosso nordico, pioppo o
tiglio).

* La temperatura massima consentita per la superficie
della parete e del soffitto della cabina della sauna &
di+140°C.

*Con il passare del tempo, le pareti della cabina
nell‘area della stufa si scuriscono in misura maggiore
che nel resto della cabina. Cio é normale. Non vengo-

15
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no concessi risarcimenti in caso di reclami.

* | ‘altezza della cabina per sauna deve essere
almeno di1,75m.

* Ogni cabina per sauna deve essere dotata di aper-
ture per l‘apporto e lo sfiato dell‘aria. L‘apertura di
ventilazione deve trovarsi nella parete immediata-
mente dietro alla stufa e a ca. 5-10 cm dal pavimento.
L‘apertura di sfiato deve trovarsi nella parete poste-
riore diagonalmente rispetto alla stufa, nell‘area tra
il lettino da sauna superiore e quello inferiore. Le
aperture di ventilazione e sfiato non devono essere
chiuse.Lfilluminazione della cabina con la relativa in-
stallazione deve essere adatta alla versione ,protetta
dagli spruzzi d‘acqua“ e per una temperatura ambi-
ente di 140°C. Quindi assieme alla stufa si deve ins-
tallare solo una lampada omologata di max. 40 Watt.

* Bambini a partire dagli 8 anni e persone con capacita
fisiche, sensoriali 0 mentali ridotte o prive di esperien-
za e conoscenze possono usare questo apparecchio
solo se vengono sorvegliati o sono stati istruiti
riguardo l‘uso sicuro dell‘apparecchio e conoscono
i rischi a esso connessi. | bambini non devono
giocare con |‘apparecchio. Le operazioni di pulizia e
di manutenzione a carico dell‘utilizzatore non devono
venire eseguite da bambini se non sono sorvegliati.

Istruzione di montaggio

Attenzione!

Non utilizzate sotto la stufa pavimentazioni di materiale infiammabile,
come legno, plastica o simili! Per la sauna vanno bene le piastrelle di
ceramica. Nell‘area sottostante la stufa possono verificarsi cambiamen-
ti di colore anche su pavimentazioni o materiali per giunti non infiamma-
bili. Non viene effettuato alcun indennizzo per cambiamenti di colore o
danni alla pavimentazione o alla parete della sauna. La stufa deve es-
sere collegata elettricamente prima del montaggio alla parete.La stufa
per sauna & destinata a cabine di dimensioni comprese tra 9 e 14 m®.

Montaggio dell’apparecchio di riscaldamento sauna

* Mediante le viti fornite (4 pezzi M5 x 12) montate i sostegni sul lato
posteriore della stufa.

* Montate la lamiera del fondo con 4 viti autofilettanti 3,9 x 9,5 sul man-
tello interno.

* Inserite il cavo di collegamento alla rete nella morsettiera attraverso
I'apposito foro.

* Dopo il collegamento elettrico del cavo, chiudete di nuovo la morsetti-
era con il coperchio(distanziatore verso I'esterno).

* Posizionate la stufa davanti allapertura d’entrata dell’aria. Fissate il
supporto da parete dell'apparecchio di riscaldamento sauna al muro
della cabina mediante le viti fornite.

* Dopo aver inserito 'apposita griglia, posizionate le pietre per sauna
(vedi descrizione ,Disposizione delle pietre sulla griglia“, cap. ,Pulizia
e cura“

* Durante il montaggio della stufa fate attenzione che la distanza ver-
ticale tra il bordo superiore della stufa e il soffitto della sauna sia di
almeno 110 cm e la distanza orizzontale (laterale) tra stufa e parete
della cabina sia di almeno 7 cm. La distanza tra bordo inferiore della

16

‘ ‘ Aneitung_Saunaofen_37.468.50_12__2023.indd 16

stufa e pavimento & data dal tipo di struttura dell‘apparecchio (appog-
gio). Anche la distanza tra lato posteriore della stufa e parete della
cabina & data dal tipo di struttura (montaggio a muro).

¢ La distanza fra la griglia di protezione della stufa ovvero la panca e gli
altri materiali infiammabili e la stufa stessa deve essere di almeno 7
cm. L'altezza della griglia di protezione deve essere uguale all‘altezza
della stufa sul davanti.

2 x supporto da
parete

4 x viti di
fissaggio (viti da
legno) 5 x 35

Viti
4xM5x12

2 / Vii autofilettanti

Lamie;a del 39x95
fondo

Morsettiera

Gamba

Viti4 x M5 x 12

“ 74

I
£
O
o
g 5
min.7cm= 4 = Lr,g
£
Fa— Y =2
A

— =
7 7 7

Avvertenza:

Gia un solo collegamento sbhagliato pu6 provocare danni irrepa-
rabili al dispositivo di comando. In caso di collegamento sbaglia-
to decadono i diritti di garanzia.

17.12.23 16:12 ‘ ‘



| — T T

Istruzioni per I‘elettoinstallatore

Per il collegamento della stufa di tutte le apparecchiature elettriche si
devono rispettare le norme DIN VDE 0100 e la norma antinfortunistica
BGV A2. L'utilizzatore deve prevedere un dispositivo di separazione es-
terno, mnipolarecon disinserimento totale conformemente alla catego-
ria di sovratensione IIl.

Attenzione:

| cavi di alimentazione devono essere flessibili e disporre di una uai-
na in policloroprene. | cavi di alimentazione non sono compresi tra gli
elementi forniti! Tutti i cavi che vengono posati allinterno della cabina
devono essere adatti per una temperatura ambiente di almeno 170°C.
Si devono impiegare cavi siliconici termostabili. Dalla tabella (pag.
14 Tab. 1) si possono ricavare la sezione minima del cavo di collega-
mento e le dimensioni minime della cabina per sauna. Il collegamento
elettrico deve venire eseguito secondo lo schema relativo. Lo schema
di collegamento & riportato anche sul lato interno del coperchio del
pozzetto dei comandi. Dopo aver eseguito il collegamento elettrico
rimettete la copertura! Fate attenzione che i cavi sotto tensione, per
motivi di sicurezza, non devono essere posati in modo visibile sulle
pareti interne della cabina. Nel caso di cabine per sauna prefabbrica-
te sono solitamente gia presenti tubi vuoti o pozzetti per la posa dei
cavi nell'elemento parete con l‘apertura di ventilazione.Se la vostra
cabina non fosse predisposta per la posa dei cavi, si consiglia di ins-
tallare una scatola di connessione sul lato esterno della cabina (non
& compresa tra gli elementi forniti). Eseguite un foro nella parete della
cabina accanto all‘entrata del cavo della stufa e della scatola di con-
nessione. Attraverso il foro portate il cavo verso I‘esterno verso la sca-
tola di connessione. Tutti cavi devono essere protetti da eventuali danni.
Cid pud avvenire con tubi/pozzetti di installazione o assicelle di legno

®

Schemi di collegamento

Unita di controllo interna per stufa per sauna da 9 kW

3746850
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Verifica della resistenza di isolamento

Con un dispositivo di misura della resistenza di isolamento si posso-
no misurare i valori di resistenza tra i singoli morsetti di connessione e
linvolucro (terra di protezione). La resistenza totale di isolamento tra i
morsetti e l'involucro (terra di protezione) deve sempre essere superio-
re a TMOhm. Valori ohm della stufa 33 - 39 Q per stufe con 9 kW

ok, | alacaia | sionidolacabna etone mina o2 cave drame)
Cavo di alimentazione Protezione
(in silicone) in Ampere
9 kW 9,0 ca.6-14 5x2,5 16
4,5 kW 4,5 <8 5x2,5 16
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Posizionamento delle pietre per sauna sull‘apposita
griglia

Le pietre per sauna sono un prodotto naturale! Si consiglia di lavare le pietre
con acqua pulita prima di metterle sulla stufa. Non usate pietre che non siano
previste per l'impiego in sauna. Usate al massimo 12 kg di pietre. Attenzione!
Posizionate le pietre senza incastrarle, eliminate le pietre troppo piccole. Le
pietre troppo vicine le une alle altre impediscono la circolazione dell‘aria e
causano il surriscaldamento della stufa per sauna e delle pareti della sauna,
pericolo di incendio! Non usate mai la stufa senza le pietre! Impiegate solo
pietre che sono messe in commercio come pietre per sauna. Non vengo-
no concessi diritti di garanzia se si usano pietre diverse da quelle destinate
allimpiego in sauna o per danni dovuti al riempimento scorretto del vano del-
le pietre. Ridisponete le pietre almeno una volta all‘anno, eliminate le pietre
piccole e la polvere e le schegge depositatesi. Si consiglia di sostituire le
pietre ogni 2 anni.

Attenzione!
Pericolo di incendio se la stufa viene coperta e i recipienti delle pietre riempiti
in modo scorretto. Non usate la stufa senza pietre per saunal

€]
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Pulizia e cura
Prima di pulire il forno e lasciare raffreddare. Per la pulizia e la manutenzione
della stufa non dovrebbe usare detergenti abrasivi essere utilizzato.

Getto di vapore
La stufa per sauna con serbatoio per I'acqua & adatta per getti di vapore
tramite aspersione delle pietre.

Osservate le seguenti avvertenze

* Usate solo acqua che soddisfi i requisiti per I'acqua domestica.

* Se si usa acqua calcarea o ferrosa si creano dei depositi sulle pietre, sulle
superfici metalliche e nel serbatoio.

* Per evitare il pericolo di ustioni causate dal vapore che si sviluppa in seguito
all'aspersione delle pietre, il liquido deve venire sempre versato di lato con
un mestolo.

18
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* L‘acqua per il getto di vapore che gocciola pud causare dei depositi perma-
nenti sul pavimento della cabina.

* Versate acqua sulle pietre solo in modo moderato, troppa acqua pud pro-
vocare ustioni.

* Versate il liquido secondo il benessere generale, la quantita di liquido non
deve superare 15 g/m® del volume della cabina.

e L'acqua deve essere versata direttamente sulle pietre molto calde della
stufa ed essere distribuita uniformemente sulle pietre.

* Se utilizzate dei concentrati per il getto di vapore (per es. oli essenziali) si
devono osservare le avvertenze del produttore.

* L'impiego di concentrazioni troppo alte di tali sostanze puo provocare rea-
zioni esplosive.

* Getti di vapore con miscele di bevande alcoliche o altre sostanze non pre-
viste per la sauna non sono consentite a causa del pericolo di incendio e di
esplosione nonché dei rischi per la salute.

* Non versate acqua nel vano in cui & installato il serbatoio per I'acqua.

* In caso di inosservanza dei punti sopraelencati decade il diritto di garanzia!

Attenzione!

Le sostanze per il getto di vapore possono causare macchie sulle superfici
metalliche e sulle pietre per sauna. Sostanze per il getto di vapore al profumo
di limone possono causare macchie di ruggine a causa dell‘acido in esse
contenuto. Ad ogni modo, per il getto di vapore utilizzate solo le sostanze in
forma diluita previste dal produttore.

Per il getto di vapore non utilizzate mai alcol o altre sostanze non pre-
viste per la sauna, sussistono pericolo di incendio e di esplosione
nonché rischi per la salute!“

Cosa fare in caso di problemi?

La stufa non si scalda...

* Avete azionato tutti gli interruttori necessari?

* Sono scattati i fusibili nell'impianto generale?

* Avete impostato correttamente il regolatore di temperatura?

* Avete preselezionato il timer?

* L'interruttore FI interviene, si veda la sezione ,Verifica della resistenza di
isolamento®.

La stufa provoca ,schricchiolii“
* Durante il riscaldamento o |‘esercizio le parti dell‘involucro

e gli elementi riscaldanti si dilatano. Gli elementi riscaldanti possono
spostare le pietre della sauna e causare rumori. Gli ,schricchiolii“ sono nor-
mali e non sono un motivo di reclamo.

Le pietre si spaccano e causano odore
* Usate solo le pietre per sauna consigliate dal produttore.
* Le pietre della sauna sono troppo vecchie, sostituitele.

La cabina non si riscalda a sufficienza

* La stufa per sauna ¢ troppo piccola

* Perdite di calore troppo elevate della cabina della sauna, per es. a causa di
guarnizioni difettose 0 mancanti.

* Errore di indicazione del termometro della sauna. Montate il termometro piu
in alto e a ca. 3cm di distanza dalla parete della sauna.

* Un elemento riscaldante ¢ difettoso (non si scalda a sufficienza), fatelo con-
trollare e lasciatene misurare i parametri da un elettricista specializzato.

17.12.23 16:12‘ ‘



Margen de ajuste
continuo del

temporizador de 0 a 4
horas.

Margen de ajuste del
termostato de 40° a

gooc\o

Informacion general:
Estimados clientes: Antes de la conexion y puesta en marcha,
l!_l_l rogamos leer detenidamente el manual de instrucciones con el fin de
evitar posibles dafios.

Advertencias de seguridad importantes:

* El montaje y la conexién eléctrica del sistema para
sauna, asi como otros componentes eléctricos, sdlo
pueden ser llevados a cabo por un electricista profe-
sional.

* Es preciso tener especialmente en cuenta las medi-
das de proteccion necesarias segun las normas VDE
0100, art. 49 DA/6 y VDE 0100, parte 703/11.82, art.
4. Incluso teniendo en cuenta todas las medidas de
seguridad necesarias es imposible excluir todos los
riesgos de accidente.

* Para estar seguro de minimizar todo riesgo, es im-
prescindible tener en cuenta las advertencias de se-
guridad descritas.

* En la cabina debe montarse sélo un calefactor con la
correspondiente potencia de caldeo (ver tabla ).

Potencia de conexion Tamano deala cabina
[m’]
9,0 aprox 6 - 14
4,5 <8

* El aparato no ha sido concebido para su uso en
saunas publicas.

* Atencién, jpeligro de quemaduras. Tanto la carcasa
de la estufa como las piedras estdn muy calientes.

* El montaje inadecuado de la estufa conlleva el peligro
de incendio. Rogamos lea detenidamente las instruc-
ciones de montaje. Tener especialmente en cuenta
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las medidas y las instrucciones.

o Utilizar las piedras exclusivamente para la sauna.
Colocar la piedras de modo que no se obstaculice la
circulacion de aire en la estufa.

* No utilizar sin piedras para sauna.

* Mantener a los nifios alejados de la estufa, jpeligro
de sufrir quemaduras!

+ Para evitar cualquier peligro, debera ser el
fabricante, su servicio de asistencia técnica o
una persona con cualificacion similar quien se
encargue de cambiar el cable de conexién
cuando esté dafiado.

* Consultar a un médico sobre la temperatura y dura-
cién de la sauna en caso de restricciones de salud,
nifos pequenos, jovenes, personas mayores y mi-
nusvalias.

* No utilizar el aparato cuando se encuentre bajo la
influencia de estupefacientes, alcohol o0 medicamen-
tos.

* Echar agua de forma moderada, demasiada agua
sobre las piedras puede producir escaldaduras. La
cantidad de liquido a afiadido no debe sobrepasar 15
g/m® del volumen de la cabina.

* No utilizar la sauna para secar objetos o ropa en
general. jPeligro de incendio!

* No depositar objetos sobre la estufa. jPeligro de que

se queme!

* No colocar objetos en la corriente de conveccion de la
estufa, excepto el sensor de temperatura de la estufa.

* Las superficies metalicas se pueden oxidar en caso
de humedad o clima maritimo.

* Durante la fase de calentamiento, la estufa puede

- emitir chasquidos (las barras calefactoras metalicas

y las piedras se dilatan)

* Los equipos de saunay cabinas de sauna solo deben
estar fabricados con material adecuado, no tratado y
pobre en resinas (p. €j.: abeto nordico, alamo o tilo).

* La temperatura superior admitida para la superficie
de pared y techo de la cabina es de 140 °C.

* Con el tiempo las paredes de la cabina en el rea de
la estufa de la sauna se van oscureciendo mas que
en el resto de la cabina, lo que es absolutamente nor-
mal. No se aceptan reclamaciones al respecto.

¢ La altura de la cabina debe ser de min. 1,75 m.

* Es preciso montar rejillas de ventilacion y de escape
de aire en cada cabina. El orificio de ventilacion se
debe encontrar en la pared, justo bajo la estufa de
sauna a unos 5-10 cm del suelo. La abertura de ven-
tilacion debe encontrarse en posicion diagonal con

19
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respecto a la estufa en la zona entre los bancos in- 2 soportes de
ferior y superior, en la parte posterior. Los sistemas pared
de ventilacién y escape de aire deben permanecer 4 tomillos de

abiertos.La iluminacion de la cabina con la instalaci- fijacion (tornillos
on correspondiente debe ser en la versién ,a prueba de madera) 5 x 35
de salpicaduras*y capaz de resistir una temperatura
ambiente de 140 °C. Por este motivo, so6lo es preciso
instalar un sistema de iluminacién para sauna con ho-
mologacién de max. 40 W en conexion con la estufa.

Tornillos =
4xM5x12
Tornillos
* Este aparato podra ser utilizado por nifios a partir de amgtsraojgﬁgtes
8 anosy personas cuyas capacidades estén limitadas
fisica, sensorial 0 psiquicamente, o que no dispon-
an de la experiencia o los conocimientos necesarios,
siempre y cuando estén vigiladas o hayan recibido
formacion o instrucciones sobre el funcionamiento
seguro del aparato y comprendan los posibles
peligros. Esta prohibido que los nifios jueguen con Caja de bones
el aparato. Los nifios no podran realizar los trabajos
de limpieza y mantenimiento basico a no ser que

estén vigilados por un adulto. Pata de
apoyo

Chapa base

Instrucciones de montaje
jAtencion! Tornillos 4 x M5 x 12
Bajo la estufa no debera instalarse ningdin pavimento de material infla-
mable como madera, plastico, etc. Se recomienda emplear baldosas de
@ ceramica. Debajo de la estufa, incluso los pavimentos no inflamablesy -/ 7 @
las juntas también pueden presentar decoloraciones. No se aceptaran /
devoluciones en caso de decoloracién o dafios en el suelo o paredes.
La distancia entre la pared posterior de la sauna y la pared de la cabina
depende del modelo (soporte de pared). Antes del montaje, realizar la
conexion eléctrica de la estufa al soporte de pared.

!

Min.110 cm

Montaje del calefactor para sauna

* Montar los pies por medio de los tornillos adjuntos (4 tornillos M5 x 12)
en la pared posterior de la estufa.

* Chapa base con 4 tornillos autorroscantes 3,9 x 9,5 montados en el
revestimiento interior. e

* Laentrada de cables de red en la caja de bornes debe llevarse a cabo [ ]
através de la perforacion prevista para ello.

* Tras enchufar el cable, vuelva a cerrar la caja de bornes con la tapa
(distanciador hacia fuera).

* Coloque la estufa delante de la abertura para la entrada de aire. Fije
el soporte de pared para el calefactor por medio de los tornillos de [I—
madera a la pared de la cabina. %

* Durante el montaje de la estufa se debera tener en cuenta que la
distancia vertical entre el borde superior de la estufa y el techo de
la sauna sea de minimo 110 cm. Consultar la distancia lateral en el
plano. La distancia entre el borde inferior de la estufa y el suelo es de

min.7 cm__ /

[
Min.175 cm

-

Advertencia:
Una sola conexion fallida puede destruir el mecanismo de con-
trol. En tal caso, el derecho de garantia perdera su validez.
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Manual para el electricista

Para la conexion de la estufa y de todas las instalaciones eléctricas se
deberancontemplarlanormaDINVDE0100ylasdisposicionesenmateria
de prevencion de accidentes BGV A2. El usuario deberda disponer de un
dispositivo de proteccién externo con corte de todos los polos y de-
sconexion completa conforme a la categoria de sobretension Il1.

Atencion:

Los cables de red deben ser cables flexibles revestidos de policloropro-
peno. jLos cables de conexion no se incluyen en la entrega! Todos los
cables de conexion que se colocan en el interior de la cabina deben po-
der resistir una temperatura ambiente de como minimo 170 °C. Utilizar
cables de silicona resistentes a temperaturas extremas. En la tabla se
especifica la seccién minima del cable de conexién y el tamafio minimo
de la cabina (pag. 17 tabla 1). Realizar la conexién eléctrica conforme
al diagrama de conexiones. El diagrama de conexiones se ha colocado
adicionalmente en la parte interior de la tapa de la caja de conexiones.
Poner la cubierta tras realizar la conexion eléctrica. Tener en cuenta
que, por motivos de seguridad, los cables eléctricos deben colocarse
de forma que no queden visibles en las paredes de la cabina. En las
cabinas prefabricadas ya se han incluido tubos vacios para introducir
los cables en el elemento de pared que lleva la abertura para la entrada
de aire.Si su cabina no dispone de los mismos, recomendamos instalar
una toma de corriente (no incluida en la entrega) en la pared externa de
la cabina. Realizar un orificio en la pared de la cabina, junto a la entrada
de la estufa y la caja de conexiones. Introducir el cable a través del
orificio y sacarlo hacia la caja de conexiones. Proteger todos los cables
para que no se dafien.Para ello, utilizar cajas/tubos de instalacion o
listones protectores de madera.

®

Diagramas de conexiones

Sistema de mando interior de la estufa de sauna 9 kW

3746850

00T

ETZT i -A007

— 5ok <<=
[ ]

r-i <4

130

Comprobacion de la resistencia de aislamiento:

Con un equipo de medicion de la resistencia de aislamiento se podran
medir los valores 6hmicos entre cada uno de los bornes conductores y
la carcasa (proteccion por puesta a tierra). La resistencia de aislamien-
to total entre los bornes conductores y la carcasa (proteccion por pues-
ta a tierra) debe ser superior a 1 MOhm. Valores 6hmicos de la estufa:

33-139 Qen estufa con 9 kW

; . | Adecuada para el . -
] Potencia de conexi- = Secciones minimas en mm? (conductores de cobre)
Tipo de aparato 6n en KW ::aanl;ﬁmgoe%entg estufa con 9kW ; Conexién a 400 V AC 3N
Cable de Fusible
alimentacion (silicona) en amperios
9kW 9,0 aprox. 6-14 5x2,5 16
4,5 kW 45 <8 5x2,5 16
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Colocacion de las piedras en el recipiente de piedras
sobre la estufa

Las piedras para sauna son un producto natural. Se recomienda limpia-
rlas con agua limpia antes de colocarlas en la estufa. No utilizar piedras
que no hayan sido concebidas para ser usadas en saunas. Utilizar un
max. de 12 kg de piedras. Atencion! Colocar las piedras de forma suel-
ta, eliminar las piedras demasiado pequefas. Colocarlas de modo que
no se obstaculice la circulacion de aire en la estufa y no se sobrecalien-
te la estufa ni las paredes de la cabina, jpeligro de incendio! jNo poner
la estufa en funcionamiento sin piedras! Utilizar solo piedras que se
comercialicen como piedras para sauna. Se perdera el derecho a ga-
rantia en caso de utilizar piedras distintas a las previstas para saunas,
asi como por los dafios provocados por haber llenado mal el recipiente
de las piedras. Mover las piedras como minimo una vez al afio, quitar
las piedras que sean demasiado pequefias y eliminar el polvo o las
posibles piedras rotas. Se recomienda cambiar las piedras cada 2 afios

Atencion!

iNo cubrir la estufa ni llenar incorrectamente el recipiente de piedras
puesto que se corre el peligro de incendio. jNo poner la estufa en funci-
onamiento sin las piedras!

%4

X
X
A

Limpieza y cuidados

Antes de la limpieza, desconectar la estufa y dejar que se enfrie. A la
hora de efectuar la limpieza y el mantenimiento de la estufa no deberian
emplearse productos de limpieza abrasivos.

Chorro de vapor
La estufa admite que se afiada agua para generar vapor.

Tenga en cuenta las instrucciones siguientes:

« Utilizar exclusivamente agua que cumpla con los requisitos de calidad
del agua doméstica.

22
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* De utilizar agua muy calcérea o ferrosa, se acumularan residuos en
las piedras y superficies metdlicas, asi como en el recipiente de agua.

* Al echar agua sobre las piedras, hacerlo lateralmente para evitar el peligro.

* Agua derramada en el suelo de la cabina puede producir suciedad permanente.

* Echar agua de forma moderada, demasiada agua sobre las piedras
puede producir escaldaduras.

* Echar agua segun convenga, no obstante, el volumen de agua no
debe superar los 15 g/m® del volumen de la cabina.

* El agua se echa directa y homogéneamente sobre las piedras calien-
tes en la estufa.

* Si se emplean concentrados (p. €j., aceites esenciales) se deberan
tener en cuenta las instrucciones del fabricante.

* Si emplea altas concentraciones de este producto podrian producirse
deflagraciones.

* Estan prohibida la adicién de bebidas alcohdlicas u otras sustancias
inapropiadas al uso de una sauna debido al alto riesgo de incendio,
explosion y de salud que conllevan.

* El derecho de garantia pierde su validez si no se observan las inst-
rucciones indicadas!

jAtencion!

Los liquidos para vapor pueden manchar las superficies de metal y las
piedras para sauna. Los liquidos para vapor con aroma de citrico pue-
den causar manchas de 6xido debido al contenido de &cido. A la hora
de generar vapor, sin embargo, emplear los productos diluidos previs-
tos por el fabricante.

¢Qué hacer en caso de problemas?

La estufa no calienta...

* ;Ha pulsado todos los interruptores necesarios?

* ;Quizas se haya disparado el fusible en la instalacién doméstica?

* ;Ha ajustado de forma correcta el regulador de temperatura?

* ;Ha preseleccionado el temporizador?

« Sielfusible salta, véase apartado comprobacion resistencia de aislamiento

La estufa emite ,chasquidos*

* Durante el calentamiento o funcionamiento las piezas exteriores de
la sauna y las barras calefactoras se dilatan. Las barras calefactoras
pueden mover las piedras y emitir ruidos. Los ,chasquidos* son nor-
males por lo que no constituyen motivo de reclamacion.

Las piedras pueden resquebrajarse, lo que
desprende olores

* Utilizar exclusivamente las piedras recomendadas.

¢ Piedras viejas, cambiar las piedras.

La cabina no se calienta lo suficientemente

¢ La estufa es demasiado pequefia

* Excesiva pérdida de temperatura en la suficiente p. gj., por juntas de-
fectuosas o porque faltan material aislante.

* El termémetro de la falta sauna no funciona. Montar el termémetro
més alto y a una distancia de unos 3 cm de la pared de la sauna.

* Una barra calefactora esta defectuosa (no se enciende) encargar a un
electricista que compruebe la causa y lo mida.

17.12.23 16:12‘ ‘



| — T T

Tijdschakelklok

Thermostaat stolboraik tab]
instelbereik ins eo?ttalll raploos
40° tot 90°C ot 4 uur

Algemeen:
|| Geachte klant, lees voor de aansluiting en inbedrijfstelling de gebruik-

saanwijzing zorgvuldig door om mogelijke schade te voorkomen.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

* De montage en de elekirische aansluiting van de
sauna-inrichting en ander elektrisch materieel mogen
enkel door een erkende elektrovakman worden uitge-
voerd.

® * Daarbij dienen de noodzakelijke beschermingsmaat-
regelen conform VDE 0100 § 49 DA/6 en VDE 0100
deel 703/11.82 § 4 in acht te worden genomen. Niet
alle ongevallenrisico’s kunnen worden uitgesloten
ook al worden de noodzakelijke beschermingsmaat-
regelen nageleefd.

* Teneinde een gevaarloze werking van uw toestel te
verzekeren dient u zeker de veiligheidsinstructies in
acht te nemen.

°In de saunacabine mag enkel één sauna-verwar-
mingstoestel met het vereiste verwarmingsvermogen
worden gemonteerd (zie tabel).

Aansluitvermogen Cabine%rootte
[m’]

9,0 ca.6-14

4,5 <8

* Het toestel is niet bedoeld voor gebruik in
openbare sauna’s.

* Let op! Gevaar voor brandwonden. De behuizing van
de saunakachel alsmede de stenen worden warm.

* Bij een ondeskundige montage bestaat brandgevaar.
Daarom vragen wij u deze montage-instructies zorg-
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vuldig te lezen. Neem vooral de opgegeven afmetin-
gen en de aanwijzingen in acht.

* Gebruik enkel de voor gebruik in sauna’s toegesta-
ne saunastenen.Saunastenen losjes erin leggen; bij
te dicht gestapelde saunastenen bestaat gevaar voor
oververhitting.

* Het gebruik zonder saunastenen is niet toegestaan.

* Hou kinderen weg van de saunakachel, gevaar voor
brandwonden!

* Als de netkabel is beschadigd, dan moet deze om
gevaren te vermijden door de fabrikant, diens
klantendienst of door een adequaat
gekwalificeerde persoon worden vervangen.

* Bij beperkingen om gezondheidsredenen, kleuters,
kinderen, ouderdom en handicap de arts consulteren
qua saunatemperatuur en duur van de saunabeurten.

* \loorkom het gebruik van de toestellen door personen
die onder de invloed zijn van medicijnen, alcohol of
drugs

* Enkel een niet al te grote hoeveelheid vloeistof erop
gieten, te veel water op de stenen kan brandwonden
tot gevolg hebben. De opgiethoeveelheid mag 15 g/
m® cabinevolume niet overschrijden.

* Gebruik de sauna niet om voorwerpen, kleding of was
te drogen. Brandgevaar!

* Geen voorwerpen op de kachel leggen. Brandgevaar!

* Geen voorwerpen in de convectiestroom van de ka-
chel aanbrengen, behalve de temperatuurvoeler van
de saunabesturing.

* Metalen opperviakken kunnen bij vochtig en
zeeklimaat roesten.

* De kachel kan in de opwarmfase en tijdens het bedri-

- jf een krakend geluid veroorzaken (metalen verwar-
mingselementen en stenen zetten uit).

* Sauna-inrichtingen en saunacabines mogen enkel
van geschikt, harsarm en onbehandeld materiaal (b.v.
Scandinavisch sparrenhout, populier of lindehout)
worden vervaardigd.

* De toegestane maximumtemperatuur voor wand- en
plafondopperviakken van de saunacabine bedraagt
+140° C.

* Mettertijd worden de cabinewanden nabij de sauna-
kachel donkerder dan in de rest van de cabine; dit is
normaal. Klachten dienaangaande worden niet aan-
vaard.

* De hoogte van de saunacabine moet ten minste
1,75 m bedragen.

*In iedere saunacabine moeten verluchtings- en
ontluchtingsopeningen worden voorzien. De ver-
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luchtingsopening moet in de wand rechtstreeks on-
der de saunakachel ca. 5 tot 10 cm boven de grond
zijn. De opening voor de afgevoerde lucht moet dia-
gonaal t.o.v. de kachel in de zone tussen de bovenste
en onderste saunaligbank in de achterwand worden
voorzien. De verluchtings- en ontluchtingsopeningen
mogen niet worden afgesloten. De cabineverlichting
met de bijoehorende installatie moet qua uitvoering
“spatwaterdicht” en geschikt zijn voor een omgeving-
stemperatuur van 140° C. Daarom mag in combina-
tie met de saunakachel slechts een goedgekeurde
saunalamp met max. 40 watt worden geinstalleerd.

* Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder
en ook door personen met verminderde fysieke, sen-
sorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan
ervaring en kennis worden gebruikt, mits deze onder
toezicht staan of met betrekking tot het veilige gebru-
ik van het apparaat geinstrueerd werden en begrijpen
welke gevaren van het apparaat kunnen uitgaan. Kin-
deren mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging
en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder
toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Montage-instructies
Let op!

Onder de kachel geen vloerbedekkingen van brandbaar materiaal zoals hout,
kunststofbedekkingen of iets dergelijks gebruiken! Doelmatig in sauna’s zijn
keramiektegels. In de buurt van de kachel kunnen ook niet brandbare vlo-
erbedekkingen of voegmateriaal verkleuren. Voor verkleuringen of schade
aan vloerbedekkingen wordt de gebruiker niet schadeloos gesteld. De af-
stand tussen achterwand kachel en cabinewand is afhankelijk van het model
(wandhouder). De kachel dient elektrisch te worden aangesloten voordat hij
op de wandhouder wordt aangebracht.

Montage van de saunakachel

*Voeten op de achterwand van de kachel aanbrengen d.m.v. de bijgeleverde
schroeven (4 stuks M5 x 12).

* Bodemplaat op de binnenste mantel aanbrengen m.b.v. 4 parkerschroeven
3,9x9,5.

* De netkabel dient via het ervoor voorziene boorgat in de aansluitkast te
worden ingevoerd.

* Na de elektrische aansluiting van de netkabel de aansluitkast met het dek-
sel (afstandshouder wijst naar buiten) opnieuw afsluiten.

* Saunakachel voor de luchtinlaatopening plaatsen. Wandhouder van de
saunakachel op de cabinewand bevestigen d.m.v. de bijgeleverde hout-
schroeven.

* Bij de montage van de saunakachel dient erop te worden gelet dat de ver-
ticale afstand tussen de bovenkant van de saunakachel en het plafond van
de sauna ten minste 110 cm en de horizontale (zijdelingse)afstandtussen
kachel en cabinewand ten minste 7 cm bedraagt. De afstand tussen de
onderkant van de kachel en de vloer is afhankelijk van het model van de
toestellen (instelbare voet). Er wordt echter uitdrukkelijk op gewezen dat de
kachel niet op een vloer van licht brandbaar materiaal (hout, vioerbedek
king van kunststof en dergelijks) mag worden geplaatst. Nuttig in sauna’s
zijn keramische tegels en dergelijke. De afstand tussen achterwand van de
kachel en cabinewand is afhankelijk van het model (wandhouder).

* De afstand tussen het beschermrooster van de kachel of de ligbank en an-
dere brandbare materialen tot de kachel moet ten minste 7 cm bedragen.
De hoogte van het beschermrooster moet gelijk liggen met de hoogte van
de kachel vooraan.
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2x wandhouder

4 x bevestigings-
schroeven
(houtschroeven)
5x35

N

Schroeven”
4x M5x12

N / Parkerschroeven

3,9x95
Bodemplaat

Aansluitkast

Standvoet

N\
N

e
[&]
=
e &
min.7 cm_, 7/ = 10
£
L\ v =
| I—
— é“ Y
7 Z

Aanwijzing:

Reeds een eenmalige foutieve aansluiting kan de
besturingsinrichting vernietigen. Bij foutieve aansluiting vervalt
het recht op garantie.
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Instructies voor de elektromonteur

Voor de aansluiting van de kachel en alle elektrische installaties ienen
de norm DIN VDE 0100 en het ongevallenpreventievoorschrift BGV A2
in acht te worden genomen. Er dient ter plaatse een externe alpolige
cheidingsinrichtig met volle uitschakeling conform de overspannings-
categorie Il te worden voorzien.

Let op!

Netaansluitkabels moeten polychloropreen-ommantelde flexibele
kabels zijn.Aansluitkabels niet bij de leveringsomvang inbegrepen!
Alle leidingen, die binnen in de cabine worden geinstalleerd, moeten
geschikt zijn voor een omgevingstemperatuur van minstens 170° C.
Er dienen temperatuurbestendige siliconeleidingen te worden gebru-
ikt. De minimumdoorsnede van de aansluitleiding en de minimum-
grootte van de saunacabine vindt u terug in de tabel. De elektrische
aansluiting dient volgens het aansluitschema te worden uitgevoerd.
Een aansluitschema is bovendien aan de binnenzijde van de scha-
kelschachtafdekking aangebracht. Na de elektrische aansluiting af-
dekking aanbrengen. Let wel dat stroomvoerende leidingen om vei-
ligheidsredenen niet zichtbaar op de binnenwanden van de cabine
mogen worden geplaatst. Bij voorgefabriceerde saunacabines zijn in
het wandelement met de toevoerluchtopening meestal lege buizen of
een schacht voor het plaatsen van kabels aanwezig. Mocht uw cabi-
ne niet voorbereid zijn voor het plaatsen van kabels, bevelen wij aan
aan de buitenzijde van de cabine een contactdoos (niet bij de leve-
ringsomvang inbegrepen) te installeren. Boor naast de kabelinvoering
van de kachel en de contactdoos een opening in de cabinewand. Leid
de kabel door de opening naar buiten tot de contactdoos. Alle kabels
moeten tegen beschadiging worden beschermd. Dit kan door het
plaatsen van een installatieschacht/-buizen of van houten afdeklijsten
gebeuren.

®

Aansluitschema

9 kW saunakachel interne besturing

3746850
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Controle van de isolatieweerstand

Met eenisolatieweerstandsmeettoestel kunnen de weerstandswaarden
worden gemeten tussen de verschillende geleiderklemmen en de be-
huizing (beschermingsaarde). De totale isolatieweerstand tussen de
geleiderklemmen en de behuizing (beschermingsaarde) moet in elk
geval groter zijn dan 1 MOhm. Ohmwaarden van de kachels: 33 -39 Q
bij kachel van 9 kW

Toosteype | AMlvemesen | cZlegroctc iiumdosspede i’ opere o)
Toevoerleiding (silicone) Zekeringin ampere
9kW 9,0 ca.6-14 5x2,5 16
45kW 45 <8 5x25 16
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Opleggen van de saunastenen op het steenrooster
Saunastenen zijn een natuurlijk product! Het is aan te raden de stenen
met schoon water te reinigen voordat u ze op de kachel plaatst. Gebruik
geen stenen die niet voor gebruik in sauna’s zijn voorzien. Maximaal 12
kg stenen gebruiken. Let op! De stenen losjes erin leggen; sorteer te
kleine stenen uit. Te dicht gepakte stenen belemmeren de luchtcircula-
tie en hebben oververhitting van de saunakachel en de cabinewanden
tot gevolg, brandgevaar!

Gebruik de kachel niet zonder stenen! Gebruik enkel stenen die in de
handel als saunastenen zijn gekenmerkt. Uw recht op garantie vervalt
indien andere stenen worden gebruikt dan voorzien voor gebruik in
sauna’s en ook voor schade berokkend door het ondeskundig vullen
van het steencompartiment. Verleg de stenen minstens 1x jaarlijks, sor-
teer te kleine stenen uit en verwijder eventueel aanwezig steenstof of
steensplinters. Het is aan te raden de stenen om de 2 jaar te vervangen

Let op!

Het bedekken van de kachel en een ondeskundig gevuld steenreservoir
veroorzaken brandgevaar! Kachel niet zonder saunastenen gebruiken!

Y17
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Reiniging en onderhoud

Voor het schoonmaken de kachel uitschakelen en laten afkoelen.
Voor het schoonmaken en onderhouden van de kachel mogen geen
schurende reinigingsmiddelen worden gebruikt.

Opgietvloeistoffen
De saunakachel is geschikt voor sauna-opgietvloeistoffen.

Gelieve de volgende aanwijzingen in acht te nemen:

* Gebruik enkel water dat aan de kwaliteitseisen voor huishoudelijk wa-
tervoldoet.

* Bij gebruik van kalk- of ijzerhoudend water ontstaan aankoekingen op
stenen, metalen oppervlakken en in het waterreservoir.

* Om het gevaar voor brandwonden veroorzaakt door opstijgende hete
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stoom bij het opgieten te voorkomen dient de vloeistof steeds vanaf
de zijkant met een scheplepel te worden opgegoten.

* Doordruppelend opgietwater kan blijvende verontreinigingen op de
vloer veroorzaken.

* Enkel een niet al te grote hoeveelheid vloeistof erop gieten, te veel
water op de stenen kan brandwonden tot gevolg hebben.

* Opgieten volgens het algemeen welbevinden, de opgiethoeveelheid

mag 15 g/m? cabinevolume niet overschrijden.

* Het opgieten gebeurt rechtstreeks op de warme stenen in de kachel;
de vloeistof moet gelijkmatig over de stenen worden verdeeld.

* Bij gebruik van opgietconcentraten (b.v. etherische olién) moeten de
aanwijzingen van de fabrikant in acht worden genomen.

* Het gebruik van te hoge concentraties van deze middelen kan deflag-
raties tot gevolg hebben.

* Opgietvloeistoffen met bijgemengde alcoholische dranken of andere
niet voor gebruik in sauna’s voorziene additieven zijn vanwege het ge-
vaar voor brand, explosie en gezondheid niet toegestaan.

* Bij niet-naleving van de boven opgesomde punten vervalt het recht op garantie.

Let op!

Opgietmiddelen kunnen vuile plekken op metalen opperviakken en
saunastenen veroorzaken. Sauna-opgietmiddelen met citrusgeur kun-
nen op grond van het zuuraandeel roestplekken veroorzaken. Gebruik
voor het opgieten enkel opgietmiddelen in de door de fabrikant voorzie-
ne verdunde vorm.

Wat te doen in geval van problemen?

De kachel verwarmt niet....

* Hebt u alle nodige schakelaars bediend?

* |s de zekering in de huisinstallatie afgeslagen?

* Hebt u de temperatuurregelaar correct ingesteld?

* Hebt u de tijdschakelklok geselecteerd?

* De aardlekschakelaar reageert, zie hoofdstuk “Controle van de isola-
tieweerstand".

De kachel veroorzaakt een krakend geluid

* Tijdens het verwarmen of terwijl de kachel in werking is zetten de
componenten van de behuizing en de verwarmingselementen uit. De
verwarmingselementen kunnen saunastenen doen verschuiven en
geluiden veroorzaken. Krakende geluiden zijn normaal en geen reden
tot reclamatie.

Saunastenen barsten en veroorzaken reukhinder
* Enkel de door de fabrikant aanbevolen saunastenen gebruiken.
* Saunastenen verouderd, stenen vervangen.

Cabine wordt niet voldoende warm

* Saunakachel te klein gedimensioneerd.

* Te groot temperatuurverlies van de saunacabine b.v. door onvoldoen-
de of ontbrekende afdichtingen.

* Foutieve aanduiding van de saunathermometer. Thermometer hoger
en met ca. 3 cm afstand tot de saunawand ophangen.

* Defect van een verwarmingselement (verwarmingselement gloeit
niet); door een elektrovakman laten nazien en doormeten
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Rozsah nastaveni Rozsah nastaveni

termostatu: 40 °C az spinacicrj hodin.:
90°C plynule 0 az 4 hodiny.

VSeobecne:

(L] 3 atmen aterd s oo apoine
tento navod k pouZziti, budete tak moci predeijit pfipadnym
Skodam.

Dulezité bezpeénostni pokyny

* Montaz a elektricky pfivod saunového pfislusenstvi
a dalSich elektrickych spotfebi¢l smi realizovat
vyhradné kvalifikovany odbornik na elektfinu.

*Zde je tfeba respektovat zejména bezpecénostni
opatfeni podle predpisti VDE 0100 § 49 DA/6 a VDE
0100 &ast 703/11.82 §4. VeSkera rizika nelze vyloucit
ani pfi dodrzovani véech potfebnych reventivnich a
bezpeénostnich opatfeni.

* Aby bylo mozné zajistit bezrizikovy provoz vaseho
spotfebice, respektujte bezpodminecné bezpecnostni
pokyny a pfedpisy.

*\/ kabiné sauny smi byt namontovano vzdy jen jedno
saunové topeni s odpovidajicim vykonem (viz tabul-
ka).

Pikon Velikost kabiny
[kW] [m?]
9,0 cca6-14
45 <8

* Pfistroj neni vhodny k pouziti ve vefejnych
saunach.

* Pozor! Nebezpeci popaleni. Plast saunovych kamen
a kameny se silné ohfivaji.

* Pii neodborné provedené montazi hrozi nebezpedi
pozaru. Pedlivé si pfectéte navod k montazi. Vénujte
pozornost zejména udajlim o rozmérech a nasledu-
jicim informacim a pokyndm.
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* Pouzivejte jen saunové kameny, které jsou povoleny
k provozu sauny. Saunové kameny vkladejte volné;
jsou-li saunové kameny vlozeny pfilis husté, vznika
riziko prehfati

* Provoz bez saunovych kamen( neni dovoleny.

o Déti drzte stranou od saunovych kamen - nebezpedi
popéleni!

* Pokud byl sitovy kabel po$kozen ,
musi byt vyménén vyrobcem, jeho
zakaznickym servisem nebo podobné
kvalifikovanou osobou, aby se zabranilo
nebezpedi.

* \/ pfipadé zdravotnich omezeni, u malych déti, starych
osob a postizenych si vyzadejte radu lékafe ohledné
teploty v sauné a délky saunovani.

* Nedovolte pouZivat zafizeni osobam, které jsou pod
vlivem |ék, alkoholu nebo drog.

* Polévejte jen s mirou; pfili§ velké mnoZstvi vody na
kamenech mize zpusobit opafeni. MnoZstvi vody pfi
polévani nesmi prekrocit 15 g/m*objemu kabiny.

* Saunu nepouzivejte k sueni pfedmétu, odévu ani
pradla. Nebezpedi pozaru!

* Na kamna neodkladejte Zadné pfedméty. Nebezpedi
pozarul

* Do konvekéniho proudéni kamen nevkladejte Zadné
predméty, s vyjimkou teplotniho Cidla fidici jednotky
sauny.

* Kovové povrchy mohou ve vihkém prostiedi a v
pfimofském klimatu rezivét.

* Kamna mohou béhem faze ohfevu a za provozu vyd-
avat praskani (kov, topné ty¢e a kameny se rozpinaji).

* Zafizeni saun a saunové kabinky sméji byt vyrobeny

- vyhradné z vhodného materidlu bez povrchové Upra-

vy a s nizkym obsahem ryskyfic (napfiklad seversky
smrk, topol nebo lipa).

* Pfipustna maximalni teplota povrchu stén a stropu
saunovaci kabinky ¢ini 140 °C.

* Stény kabiny v prostoru saunovych kamen tmavnou
silngji nez zbytek kabiny, to je normalni. Reklamace
se nepfijimaji.

* Vyka kabiny sauny musi €init min. 1,75 m.

*V kazdé saunové kabiné musi byt vétraci a
odvétravaci otvory. Na sténé, pfimo pod saunovymi
kamny, cca 5-10 cm nad zemi musi byt vétraci otvor.
Tyto odvétravaci otvory musi byt uspofadany v zadni
sténé diagondlné ke kamndm, v oblasti mezi hornim
a dolnim saunovym lehatkem. Vétraci a odvétravaci
otvory nesméji byt uzaviené. Osvétleni kabiny s
pfislusnou instalaci musi byt v provedeni chranéném
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proti odstfikujici vodé a vhodné do prostfedi s teplo-
tami do 140 °C. Dale musi byt spolu se saunovymi
kamnyinstalovano osveétleni sauny s osvédcenim s ax upeviiovac!
pfikonem max. 40 W. grouby (3rouby do
* Tento pfistroj sméji pouzivat déti starsi 8 let a osoby dfeva) 5 x 35
se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi )
schopnostmi nebo s nedostateénymi zkuSenostmi a Srouby

2x drzak na sténu

védomostmi pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem AxMoxiz

nebo pokud byly pouéeny ohledné bezpecného g

pouzivani pfistroje a rozumeji . Samofezné Srouby
Gi 4 ¥ ' 39x9,5

nebezpeCim, ktera mohou v dusledku pouZiti Plechové dno

vzniknout. Déti si nesméji s pfistrojem hrat. Cigténi
a udrzbu nesméji provadét déti bez dohledu.

Névod k montazi

Pozor!

Pod kamny nepouzivejte zadné podlahové krytiny z hoflavého

materidlu (napfiklad dfevo nebo plast)! V sauné jsou vhodné keramické

dlazdice. V oblasti pod kamny m(Zze dojit ke zbarveni i nehoflavych

podlahovych krytin nebo sparovaciho materidlu. Za poSkozeni nebo Svorkovnice
zbarveni podlahovych krytin nebo stén sauny se neposkytuje zadna

nahrada. Vzdalenost mezi zadni sténou kamen a sténou kabiny je

rovnéz dana konstrukei spotfebice (drzak na zdi). Kamna musi byt pred Noha kamen
montazi elektricky pfipojena k drzaku na

Srouby M5x12 4x

Montaz topeni do sauny

* Podstavce namontujte na zadni sténu kamen pomoci pfilozenych
Sroubdl (4 ks M5 x 12).

@ * Plech na podlahu namontuijte 4 samofeznymi Srouby 3,9 x 9,5 na 7 % @
vnitfni plast.

* Pfivod elektrického napéjeni protahnéte do svorkovnice otvorem,
ktery je k tomu urCeny.

* Po elektrickém pfipojeni sitového kabelu znovu uzaviete svorko-
vnici krytem (rozpérou smérem ven).

* Saunova kamna postavte pfed otvor, kterym dovnitf vstupuje vzduch.
Drzak saunovych kamen na sténu upevnéte pfiloZzenymi vrutydo dfeva
ke sténé kabiny.

* Pfi montazi saunovych kamen je nutné dbat na to, aby svisla vzda-
lenost mezi horni hranou kamen a stropem sauny Cinila nejméné 110
cm, vodorovna (bocni) vzdalenost mezi kamny a sténou kabiny musi 5
Cinit nejméné 7 cm. Vzdalenost mezi dolni hranou a podlahou je dana [ ]
konstrukéni fadou pfistrojli (nastavitelné nohy). Vzdalenost mezi zad-
ni sténou kamen a sténou kabiny je rovnéz dana konstrukéni fadou
(zptsobupevnéni na zed).

Min.110 cm

min.7 cm__ /

Min.175 cm

28

‘ ‘ Aneitung_Saunaofen_37.468.50_12__2023.indd 28 @ 17.12.23 16:12‘ ‘



| — T T

Upozornéni:
I jediné chybné zapojeni miiZe zcela zni€it fidici pfistroj.V pfipadé
chybného zapojeni zanika narok na pInéni ze zaruky.

Navod pro elektroinstalatéra

Pi pfipojovani kamen a vSech elektrickych zafizeni je nutné dodrzovat
normu DIN VDE 0100 a pfedpis ochrany zdravi pfi praci BGV A2. V
misté instalace musi byt zajistén pfivod s odpojovacim zafizenim vSech
poll a s plnym odpojenim v souladu s pfepétovou kategorif lll.

Pozor:

Jako sitové pfipojovaci vedeni musi byt pouZito ohebné vedeni s
polychloroprenovym plastém. Pfipojovaci vedeni neni soucasti do-
davky! VSechna vedeni uvnitf kabiny museji byt vhodna do teplo-
ty prostfedi nejméné 170 °C. Je tfeba pouZzivat tepelné odolné si-
likonové vedeni. Minimalni prifez pfivodniho vedeni a minimaini
velikost kabiny sauny jsou uvedeny v tabulce (tab. 1). Elektricky
pfivod musi byt zajistén podle schématu zapojeni. Schéma zapo-
jeni je navic upevnéno na vnitfni stranu krytu svorkovnice. Po elekt-
rickém pfipojeni nasadte kryt sitového kabelu! Respektujte, Ze vedeni
pfivodniho napajeni nesmi byt z bezpecnostnich divodl nainstalo-
vano viditeln& na vnitfnich sténach kabiny. U prefabrikovanych sau-
novych kabin jsou ve sténovém prvku s pfivodnim vzduchovym ot-
vorem vétsinou k dispozici prazdné trubky nebo Sachta pro instalaci
kabell. Pokud vase kabina nema Zadnou pfipravu na instalaci kabeld,
doporuéujeme nainstalovat na vnéjsi stranu kabiny pfipojovaci zasuvku
(neni soucasti dodavky). Vedle pfivodu kabelu kamen a zasuvky vyvr-
tejte do stény kabinky otvor. Kabel protahnéte otvorem smérem ven k
zasuvce. VSechny kabely museji byt chranény pfed poskozenim. Toho
Ize doséhnout pouzitim instalacnich kanalt/trubic nebo krycimi listami
na dfevo.

®

Schémata zapojeni:

9 kW saunova kamna s internim ovladanim

3746850
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Kontrola izolacniho odporu:
Pomoci pfistroje na méfeni izolaéniho odporu mizete zméfit hodnoty
odporu mezi jednotlivymi svorkami vodicl a pouzdrem (ochranna kost-
ra). Celkovy izolaéni odpor mezi svorkami vodi¢l a pouzdrem (ochranna
kostra) musi byt v kazdém pfipadé vy3si nez 1 MOhm. Ohmové hodno-
ty kamen: 33 - 39 Q u kamen s 9 kW

Typ pistroje Prikon v kW Vhocl;tiékzgt)i I:‘:;\Sbiny Nejmensi prifezy \II( $T;(F?;té)?:r:}énz:;rxgi;;aunovych kamen 9
Pfivodni vedeni (silikon) Pojistka v A
9kwW 9,0 cca 6-14 5x2,5 16
45 KW 45 <8 5x25 16
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Pokladani saunovych kamenti na rost

Saunové kameny jsou pfirodni produkt! Pfed poloZenim na kam-
na doporucujeme umyt kameny Cistou vodou. Nikdy nepouzivejte
kameny, které nejsou ur€eny k pouziti v saunach. Pouzivejte ka-
meny o hmotnosti max. 12 kg. Pozor! Kameny vkladejte volné, pfilis
malé kameny vyfadte. PFili§ husté osazené kameny brani cirku-
laci vzduchu a zpUsobuiji pfehfivani saunovych kamen a stén ka-
biny. Nebezpedi pozaru! Nikdy nezapinejte kamna bez kamend!
Pouzivejte jen kameny, které jsou v obchodé oznaCeny jako sau-
nové. Pfi pouZiti jinych kameni, nez které jsou uréeny pro pouZzivani v
saunach, a pfi Skodach v disledku nespravného naplnéni kameny za-
nikaji veSkeré zaruéni naroky. Kameny prekladejte nejméné 1x roéné,
piili§ malé kameny vytfidte a odstrarite také pfipadny kamenny prach
nebo ulomky kamen(. Doporucuije se kazdé 2 roky kameny vyménit. Po-
zor! Zakryvéni kamen a nepiiméfené naplnény zasobnik kamen( zna-
menaji nebezpedi pozaru. Nezapinejte kamna bez saunovych kamen0!

Pozor!
Zakryvani kamen a nepfiméfené naplnény zasobnik kamend namenaji
nebezpedi pozaru. Nezapinejte kamna bez saunovych kamend!

N
X
)

AZ ="

Cisténi a péce

Pred ¢isténim kamna vypnéte a nechte vychladnout.
Pfi ¢isténi kamen a péci o né nikdy

nepouzivejte abrazivni Gistici prostredky.

Polévani
Saunova kamna jsou vhodna k polévani.

Dodrzujte nasleduijici instrukce:

* Pouzivejte jen vodu odpovidajici pozadavkim kvality na uzitkovou
vodu domacnosti.

* Pii pouziti vody s vysokym obsahem vapniku nebo Zeleza se na ka-
menech, kovovych povrsich a v nadobé na vodu usazuji zbytky.

30
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* Abyste predesli riziku opafeni horkou pdrou, kterd stoupa z po-
litych kamend, polévejte kameny vzdy ze strany a pouzivejte k tomu
nabéracku.

* Prokapavajici voda muze zpUsobit trvalé zne€isténi na podlaze kabiny.

* Polévejte jen s mirou; pfili§ velké mnozstvi vody na kamenech
mUZe zpUsobit opareni.

* Poléveijte podle vlastniho pocitu, mnozstvi vody pfi polévani by
véak nemélo prekrocit 15 g/m? objemu kabiny.

* Polévejte pfimo horké kameny v kamnech a vodu nalijte stejnomérmé
na vSechny kameny.

o Jestlize pouzivate polévaci koncentraty (napf. éterické oleje),
dodrzujte vzdy pokyny vyrobce.

* Pfi pouZiti piili§ vysokych koncentraci téchto pripravk( mize dojit k
jejich vzplanuti.

* Polévat kameny vodou s piimési alkoholickych napoju nebo jinych
pfisad, které nejsou pfimo ur€eny k pouziti v saunach, je zakdzano
vzhledem k riziku pozaru, exploze a poSkozeni zdravi.

*\/ pfipadé nedodrzeni téchto zasad zanka narok na zaruéni pinéni!

Pozor!

Polévaci prostfedky mohou zanechdvat skvrny na kovovych povrsich
a saunovych kamenech. Saunové polévaci prostredky s vini citrust
zpUsobuiji vzhledem k obsahu kyselin rezavé skvrny.

K polévani pouZivejte vyhradné polévaci prostfedky v fedéné podobé,
jak to stanovi jejich vyrobce.

Jak postupovat pii problémech?

Kamna netopi...

* Zapnuli jste vSechny potiebné spinace?

* Nezareagovala pojistka v domovni instalaci?

* Nastavili jste regulator teploty spravné?

* Pfednastavili jste spinaci hodiny?

* Proudovy chrani¢ reaguje, viz odstavec o kontrole izolaéniho odporu.

Kamna vydavaiji praskavé zvuky.

* Pii ohfivani nebo za provozu se Casti plasté kamen a topna télesa
rozpinaji. Topna télesa mohou posouvat kameny v sauné a zplisobovat
hluk. Praskavé zvuky jsou normalni a nejsou divodem k rekla maci.

Saunové kameny se trhaji, zpsobuji zapach.
* Pouzivejte pouze saunové kameny doporucené vyrobcem.
* Saunové kameny jsou prestarlé, vyménte je.

Kabina neni dostate¢né tepla.

* Saunova kamna jsou pifili§ mala.

* PFilis velké ztraty tepla v kabince sauny napfiklad v disledku vadného
nebo nedostate¢ného utésnéni.

* Chybné indikace saunového teploméru. Namontujte teplomér vy$ a
zhruba ve vzdalenosti 3 cm od stény sauny.

* Zavadu topného télesa (topné téleso nehieje) nechte zkontrolovat a
proméfit odbornym elektrikafem.
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Casovnik
Termostat Brezstopenjski
Nastavitveno obmocje nastavitveni razpon
40° do 90° od 0do 4 ure

Splosno
Il Spostovana stranka, pred prikljuéitvijo naprave in
|| zaCetkom njenega delovanja natanéno preberite navodila

za uporabo, da preprecite morebitne poskodbe.

Pomembna varnostna navodila

* Montazo in elektriéni priklju¢ek savne in drug-
ih elektriénih pogonskih sredstev sme izvesti le
pooblas¢eni elektricar.

* Upostevati je treba potrebne zas¢itne ukrepe v skladu
zVDE0100 § 49 DA/6in VDE 0100, del 703/11.82 §4.
Tudi pri upo$tevaniju potrebnih za¢itnih ukrepov vseh
tveganj za nezgode ni mozno izkljuiti.

* Za zagotovitev obratovanja naprave brez nevarnosti
morate obvezno upostevati varnostna navodila.

* \/ kabino savne je dovoljeno montirati samo eno grel-
Nno napravo za savno z ustrezno grelno zmogljivostjo.
Priporo¢amo: (glejte preglednico).

Prikljuéna mo¢ Velikost kabine
[kW] [m]
9,0 pribl. 6 - 14
4,5 <8

* Naprava ni zasnovana za uporabo v javnih sav-
nah.

* Pozor, nevarnost opeklin. Ohisje peCi savne in kamni
postanejo vroci.

* Pri nepravilni montaZi obstaja nevarnost pozara.
Skrbno preberite navodila za montazo. UpoStevajte
zZlasti navedbe mer in napotke.

* Uporabljajte le kamne za savno, ki so dovoljeni za
uporabo v savnah. Kamne za savno zloZite tako, da
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niso preve¢ zbiti, saj obstaja pri zbitih kamnih za sav-
no nevarnost pregretja.

* Uporaba brez kamnov za savno ni dovoljena.

* Otroci naj se ne priblizujejo peci za savno, saj obstaja
nevarnost opeklin!

+ Ce je omrezni kabel poskodovan, ga lahko
zamenja samo proizvajalec, njegov serviser
ali podobno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.

* Glede temperatur savne in trajanja savnanja se
pri zdravstvenih omejitvah, majhnih otrocih, otro-
cih, starejSih in osebah s prizadetostjo posvetujte z
zdravnikom. Savne ne smejo uporabljati osebe, ki
imajo zmanj$ane fizi€ne, zaznavne ali duSevne spo-
sobnosti, vkljuéno z otroki, ali ki nimajo izku$en; in/ali
Znanja za varno uporabo naprave brez nadzora.

* Prepredite, da bi napravo uporabljale osebe, ki so pod
vplivom zdravil, alkohola ali drog.

* Prelivajte le zmerno, saj lahko preve¢ vode na kamnih
povzroCi oparine. Koli¢ina preliva naj ne prekoraci 15
g/m® volumna kabine.

* Savne ne uporabljajte za susenje predmetov, obladil
ali perila. Nevarnost pozaral!

* Na pec¢ ne polagajte predmetov. Nevarnost pozaral!

* \/ konvekcijski tok pe¢i ne name$cajte predmetoy, ra-
zen temperaturnega tipala za krmilje savne.

* Kovinske povrsine lahko pri vlazni in morski klimi rja-

vijo.

* Pec lahko v fazi ogrevanja in med obratovanjem poka
(kovina, grelne palice in kamni se raztezajo).

* Naprave v savni in kabina savne so lahko izdelani le iz
primernih materialov, ki vsebujejo malo smole in niso

. obdelani (npr. nordijska smreka, topol ali lipa).

* Dovoliena najvi§ja temperatura za povrsine sten in
stropa v kabini savne je + 140 °C.

» S¢asoma stene kabine na predelu, kjer je name$éena
pe¢, moéneje potemnijo kot preostali del kabine, kar
je normalno. Reklamacije se ne upostevajo.

* ViSina kabine savne mora biti vsaj 1,75 m.

*V vsaki kabini savne predvidite odprtine za
prezraCevanje in odzraevanje. Odprtino za
prezraCevanje morate namestiti na steno, tik pod
pecjo savne, pribl. 5 do 10 cm nad tlemi. Odprtina
za odzracevanje mora biti nameS¢ena diagonal-
no glede na pe¢ na predelu med zgornjo in spodn-
jo lezalno povrSino savne v hrbtni steni. Odprtin za
prezraCevanije in odzracevanje ne smete zapreti. Os-
vetlitev kabine s pripadajocimi inStalacijami mora biti
izvedena tako, da je zaSCitena pred brizgajo¢o vodo
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in primerna za temperaturo okolice 140 °C.V poveza-
vi s pecjo savne je zato dovoljeno namestiti le prever-
jeno svetilo za savno z najve¢ 40 vati moci.

* To napravo lahko otroci, stari 8 let ali ve¢, osebe z
zmanjSanimi psihi¢nimi, senzori¢nimi ali dusevnimi
sposobnostmi ter osebe, ki nimajo dovolj izkuSen; in
znanja uporabljajo le pod nadzorom ali ¢e so bile
poducene o varni uporabi naprave in razumejo
nevarnosti, ki lahko pri uporabi nastanejo. Otroci se
z napravo ne smejo igrati. Cié¢enja in vzdrzevanja, ki
ga opravlja uporabnik, ne smejo opravljati otroci brez
nadzora.

Navodila za montazo

Pozor!

Pod pecjo ne uporabljajte talnih oblog iz gorljivih materialov, kot so
les, obloge iz umetne mase ali podobno! Na obmocju savne je najbol-
je poloziti keramiéne ploS¢ice. Obmocje pod pecjo se lahko obarvajo
tudi talne obloge ali fuge, ki niso gorljive. Za obarvanje ali $kodo na tal-
nih oblogah ali steni savne ne izplaéujemo nadomestila. Pe¢ mora biti
elektriéno prikljuéena pred montaZo na steno. Pe¢ za savno je zasnova-
na za velikost kabine od 6 do 14 m®.

Montaza grelnika za savno

* Noge montirajte na hrbtno steno peci s prilozenimi vijaki (4 kosi M5 x 12).

* Na notraniji plas¢ montirajte talno ploCevino s 4 vijaki za plo¢evino 3,9
x9,5.

* Skoznjik omreznega kabla vpeljite v omarico s sponkami skozi pred-
videno vrtino.

* Po elektriéni priklju¢itvi omreZnega kabla ponovno zaprite omarico s
sponkami s pokrovom (distanénik navzven).

* Pec savne postavite pred odprtino za vstop zraka. Stensko drzalo grel-
nika za savno pritrdite s priloZenimi lesenimi vijaki na steno kabine.
Vstavite reSetko za kamne in nanjo poloZite kamne za savno (glejte
opis ,Polaganje kamnov za savno na resetko®, poglavie ,Ciséenje in
vzdrZevanje").

* Pri montazi peci za savno pazite, da bo navpi¢na razdalja med zgorn-
jim robom pe€i za savno in steno savne vsaj 110 cm in da bo vodorav-
na (stranska) razdalja med pecjo in steno kabine vsaj 7 cm. Razdalja
med spodnjim robom peci in tlemi je dolo¢ena z naginom izdelave na-
prave (nastavitvene noge). Razdalja med hrbtno steno peci in steno
kabine je prav tako doloCena z nacinom izdelave (stensko drzalo).

* Razdalja med za$€itno reSetko peci in klopco za lezanje in drugimi
gorljivimi materiali do pe¢i mora biti vsaj 7 cm. ViSina za$€itne reSetke
mora biti enaka sprednji visini peci.
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Napotek:
Ze ena sama napacna prikljucitev lahko unici krmilno napravo.
Napaéna prikljucitev izni¢i garancijske zahtevke.

Navodila za elektroinstalaterja:

Za prikljucitev peci in vseh elektricnih naprav je treba upostevati DIN
VDE 0100 in predpise za prepreCevanje nesre¢ BGV A2. Na mestu
vgradnje je treba predvideti zunanjo, vsepolno lo€ilno napravo s popol-
nim izklopom, ki ustreza prenapetostni kategoriji Ill.

Pozor:

Omrezni prikljucki morajo biti vedno gibke napeljave, oplastene s polik-
loroprenom. Prikljuéne napeljave niso v obsegu dobave! Vse napeljave,
ki se polagajo v notranjosti kabine, morajo biti primerne za temperaturo
okolice vsaj 170 °C. Uporabiti je treba temperaturno obstoje silikonske
napeljave. Najmanjsi presek prikljucnih napeljav in najmanjSa velikost
kabine savne je razvidna iz preglednice (str. 5, preglednica 1). Elektri¢ni
prikljuéek je treba izvesti v skladu s prikljuénim nacrtom. Prikljuéni nacrt
je dodatno names¢en na notraniji strani pokrova stikalnega jaska. Ko
prikljucite elektriko, namestite pokrov! UpoStevajte, da zaradi varnosti
napeljav pod napetostjo ni dovolieno names$¢ati na vidne dele notran-
jih sten kabine. Pri vnaprej izdelanih kabinah savne so v stenskih ele-
mentih z odprtino za prezracevanje obi¢ajno vgrajene prazne cevi ali
pozirke za polaganje kablov. Ce v kabini ni pripraviienih napeljav za
polaganje kablov, priporo€amo, da na zunaniji strani kabine namestite
prikljuéno vtiénico (ni v obsegu dobave). Poleg kabelskega skoznijka
pedi in prikljuéne vtiénice zvrtajte luknjo v steno kabine. Kabel speljite
skozi luknjo navzven k prikljuéni vtiénici. Vsi kabli morajo biti zaSCiteni
pred poskodbami. Zas¢itite jih lahko z instalacijskim jaskom/cevjo ali z
lesenimi prekrivnimi letvicami.

®

Prikljuéitveni nacrt

Interno krmilje peci za savno 9 kW

3746850
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Preverjanje izolacijske upornosti:

Z merilnikom izolacijskega upora lahko izmerite vrednosti upornos-
ti med posami¢nimi sponkami vodov in ohiSjem (zasCitna ozemljitev).
Skupna izolacijska upornost med sponko voda in ohiSjem (za$¢itna
ozemljitev) mora biti v vsakem primeru ve¢ kot 1 MOhm. 33 -39 Q pri 9
kW peéeh za savno.

Prikljuéna I?rimerno z Najmanijsi prerez v mm? (bakrena napeljava)
Vrsta naprave napeljava v kW vellkostnlgablne v 9kW pec za savno - prikljucitev na 400 V AC 3N
Dovod (Silikon) Varovalka v amperih
9kW 9,0 pribl.6 - 14 5x25 16
45 kW 45 pribl.6 - 14 5x25 16
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Polaganje kamnov za savno na reSetko:

Kamni za savno so naravni proizvod! Priporoéamo, da kamne oCistite
z vodo, preden jih poloZite na pe¢. Ne uporabljajte kamnov, ki niso
predvideni za uporabo v savni. Uporabite najve¢ 12 kg kamne. Pozor!
Kamnov ne poloZite preve¢ skupaj in izloite premajhne kamne. Preve¢
zbiti kamni ovirajo kroZenje zraka in povzro€ijo pregretje peci savne in
sten kabine; nevarnost pozara! Peci nikoli ne uporabljajte brez kamnov!
Uporabljajte le kamne, ki so v trgovini oznaéeni z oznako ,kamni za sav-
no“. Garancijskih zahtevkov ne upoStevamo, ¢e uporabljate kamne, ki
niso predvideni za uporabo v savni, ali ¢e komoro za kamne nepravilno
nalozite in s tem povzroCite Skodo. Kamne vsaj enkrat letno preloZite in
pri tem izloCite premajhne kamne ter odstranite morebitni prah zaradi
kamnov ali zdrobljene delce kamnov. Priporoéamo, da kamne zamen-
jate vsaki 2 leti.

Pozor:
Prekrivanje pe€i in nepravilno napolnjen vsebnik za kamne pomenita
nevarnost za pozar. PeCi ne uporabljajte brez kamnov za savno!

Ciséenje in vzdrzevanje:
Preden zagnete pec Cistiti, jo izklopite in poCakajte, da se ohladi. Za
CisCenje in vzdrzevanje peci ne uporabljajte abrazivnih ¢istil.

Preliv:
Pe¢ za savno je primerna za prelive za savno.

Upostevajte naslednje napotke:

* Uporabljajte le vodo, ki izpolnjuje zahteve po kakovosti za vodo, ki se
uporablja v gospodinjstvu.

* Pri uporabi vode, ki vsebuje vodni kamen ali Zelezo, ostajajo na kam-
nih, kovinskih povrsinah in v posodi za vodo sledovi.

* Da prepredite nevarnost oparin zaradi nastajanja vroce pare pri pre-
livanju, morate pe¢ prelivati od strani in uporabljati zajemalko.
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*\loda preliva, ki kaplja skozi, lahko trajno onesnazi dno kabine.

* Prelivajte le zmerno, saj lahko preve¢ vode na kamnih povzroci opa-
rine.

* Prelivajte glede na splosno pocutje, vendar koliCina preliva ne sme
prekoraciti 15 g/m® volumna kabine.

* Enakomerno in porazdelieno ¢ez vse kamne prelivajte neposredno na
vro¢e kamne v peci.

+Ce uporabliate koncentrate za preliv (npr. eteriéna olja), morate
upostevati napotke proizvajalca.

* Pri uporabi prevelikih koncentracij tega sredstva lahko pride do hitrega
izparevanja.

* Prelivi, ki so jim primeSane alkoholne pijage ali drugi dodatki, ki niso
predvideni za uporabo v savni, so prepovedani zaradi nevarnosti
poZara, eksplozije in nevarnosti za zdravje.

* Neupostevanije zgornjih tock povzrociiznicenje garancijskega zahtevka!

Pozor!

Prelivi lahko povzrocajo madeze na kovinskih povrsinah in kamnih v
savni. Prelivi za savne z vonjem po citrusih lahko zaradi deleza kisline
povzro€ajo rjavece madeze.

Za prelive uporabljajte samo tista sredstva, ki jih je predvidel proizvaja-
lec, v razredceni obliki.

Za preliv nikoli ne uporabljajte alkohola ali drugih dodatkov, ki
niso predvideni za uporabo v savni!

Kaj narediti pri tezavah?

Pec¢ ne greje ...

* Ste pritisnili na vsa potrebna stikala?

* Se je sproZila varovalka gospodinjske inStalacije?

* Ste pravilno nastavili temperaturni regulator?

* Ste izbrali nastavitve na ¢asovniku?

+ Ce se sprozi stikalo Fl, glejte odstavek Preverjanje izolacijske upor-
nosti

V peci poka

* Pri ogrevaniju ali obratovanju se deli ohi§ja in grelne palice raztezajo.
Grelne palice lahko premikajo kamne za savno in povzro¢ajo zvoke.
Pokanje je normalno in ni razlog za reklamacijo.

Kamni za savno pokajo in povzro¢ajo hrup

* Uporabljajte le kamne za savno, ki jih priporo¢a proizvajalec ali so kot
taki oznaceni.

* Stare kamne za savno zamenjajte.

Kabina se ne segreje dovolj

* Pe¢ za savno je dimenzionirana premajhna.

* Prevelika izguba temperature kabine za savno, npr. zaradi slabe ali
manjkajoCe zatesnitve.

* Termometer za savno prikazuje napaéne vrednosti. Termometer mon-
tirajte visje in priblizno 3 cm od stene savne.

* Grelna palica je okvarjena (grelna palica ne zari) - to naj preveri in
premeri elektrotehnik.
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Position | Ersatzteilnummer | Bezeichnung Deutsch Discription English

1 086.89.723.11 Aluminiumabdeckung Aluminium cover

2 086.89.613.21 Steingitter Stone grid

3 086.89.513.43 Heizspirale 3 kW Heating spiral 3 kW
3a 086.89.513.34 Heizspirale 1,5 kW Heating spiral 1,5 kW
4 086.89.613.23 Halteblech fir Steingitter Grid holder

5 086.70.038.06 Drehknopf Knob

6 086.50.009.70 Relais - 6 polig Relay - 6 pole

7 086.70.038.07 Zeitschaltuhr - 0-4 Std. Timer - 0- 4 hours

8 086.50.009.71 Relais - 4 polig Relay - 4 pole

9 086.50.009.72 Sensor IS - Bereich 70° - 120° Sensor field 70°-120°
10 086.89.723.36 Bodenblech - Edelstahl Bottom plate stainless steel
11 086.50.331.62 Schraube fur Standfu3 Screw for base

12 086.50.510.81 Blechschraube flir Bodenblech | Screw for bottom plate
13 086.81.000.32 Standfu Base
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ISC GmbH - EschenstraBe 6 - D-94405 Landau/lsar

Konformitdtserklarung

@ erklart folgende Konformitiit gemiB EU-Richtlinie und
Normen fir Artikel

@ explains the following conformity according to EU
directives and norms for the following product

@ déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant I'article

> dichiara la seguente conformita secondo la direttiva UE e
le norme per I'articolo

@ verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product

@ declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el articulo

¢ declara a seguinte conformidade, de acordo com a
directiva CE e normas para o artigo

@ attesterer folgende overensstemmelse i medfor af
EU-direktiv samt standarder for artikel

@ forklarar féljande Sverensstiammelse enl. EU-direktiv och
standarder f&r artikeln

@ vakuuttaa, etté tuote tdyttdd EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset

@ téendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele

@ vwyddva ndsledujici prohlaseni o shodé podle smérnice
EU a norem pro vyrobek

@ potrjuje slede€o skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek

& vyddva nasledujice prehldsenie o zhode podla smernice
EU a noriem pre vyrobok

&> a cikkekhez az EU-iranyvonal és Normak szerint a
kévetkezd konformitast jelenti ki

q

@ deklaruje zgodno$¢ wymienionego ponizej artykutu 2
nastepujgeymi normami na podstawie dyrektywy WE.

@ BEHNAPHPa CLOTBETHOTO CHOTBETCTBUE CHINIACHO
Aupextusa vHa EC u Hopmu 32 apTukyn

@ paskaidro $adu atbilstibu ES direktivai un standartiem

@ apibidina §j atitikima EU reikalavimams ir prekés
normoms

@ declard urmatoarea conformitate conform directivei UE
gi normelor pentru articolul

& SNAWVEL TNV akdAouBn cuppdpdwoT CUNGWVA HE TNV
O8nyia EK kai Ta mpdTuma yia To npoidv

@ potvrduje sljedeéu uskladenost prema smjernicama EU
i normama za artikl

@ potvrduje sljedecu uskladenost prema smjernicama EU
i normama za artikl

@ potvrduje sledecu uskladenost prema smernicama EZ i
normama za artikal

@ CRCAYIOWHUM YAOCTOBEPAETCA, YTO CAeAYIOwMe
MPOAYKTbI COOTBETCTBYIOT GUPeKTMBaM U Hopmam EC

@ NPOroNoWYE NPO 3a3Ha4YeHY HUMYE BigNoBigHICTD
BUpPOGY aMpeKTHBaM Ta cTangapram €C Ha BMpib

& ja n3jaByea cnegHara cOOBP3HOCT COMNACHD
EY-pupexTrpara 1 HOpMUTE 32 apTHHAN

@ Orint ile ilgili AB direktifleri ve normlar geregince
agadida agiklanan uygunlugu belirtir

@ erklaerer folgende samsvar i henhold til EU-direktivet
og standarder for artikkel

@ Lysir uppfyllingu EU-reglna og annarra stadla véru
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4 GUARANTEE CERTIFICATE )

Dear Customer,
All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please
contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our
assistance under the service number printed below. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms cover additional guarantee rights and do not affect your statutory warranty rights. We do not charge you for this
guarantee.

2. Our guarantee only covers problems caused by material or manufacturing defects, and it is restricted to the rectification of these defects or
replacement of the device. Please note that our devices have not been designed for use in commercial, trade or industrial applications.
Consequently, the guarantee is invalidated if the equipment is used in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent
activities. The following are also excluded from our guarantee: compensation for transport damage, damage caused by failure to comply with
the installation/assembly instructions or damage caused by unprofessional installation, failure to comply with the operating instructions (e.g.
connection to the wrong mains voltage or current type), misuse or inappropriate use (such as overloading of the device or use of non-
approved tools or accessories), failure to comply with the maintenance and safety regulations, ingress of foreign bodies into the device (e.g.
sand, stones or dust), effects of force or external influences (e.g. damage caused by the device being dropped) and normal wear resulting from
proper operation of the device. This applies in particular to rechargeable batteries for which we nevertheless issue a guarantee period of 12
months. The guarantee is rendered null and void if any attempt is made to tamper with the device.

3. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the
end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee
period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the
work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work
performed or parts fitted. This also applies when an on-site service is used.

4. In order to assert your guarantee claim, please send your defective device postage free to the address shown below. Please enclose either the
original or a copy of your sales receipt or another dated proof of purchase. Please keep your sales receipt in a safe place, as it is your proof of
purchase. It would help us if you could describe the nature of the problem in as much detail as possible. If the defect is covered by our
guarantee then your device will either be repaired immediately and returned to you, or we will send you a new device.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no
longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

\ J
4 ® BULLETIN DE GARANTIE )

Chére Cliente, Cher Client,
Nos produits sont soumis & un contréle de qualité trés strict. Si cet appareil devait toutefois ne pas fonctionner impeccablement, nous en serions désolés. Dans
un tel cas, nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec notre service aprés-vente a I'adresse indiquée sur le bulletin de garantie. Nous restons
également volontiers a votre disposition au numéro de téléphone de service indiqué plus bas. Pour faire valoir une demande de garantie, ce qui suit est valable:

1. Les conditions de garantie réglent les prestations de garantie supplémentaires. Vos droits de garantie Iégaux ne sont en rien altérés par la
garantie présente. Notre prestation de garantie est gratuite.

2. La prestation de garantie s’applique exclusivement aux défauts occasionnés par des vices de fabrication ou de matériau et est limitée a
Iélimination de ces défauts ou encore au remplacement de I’appareil. Veillez au fait que nos appareils, conformément a leur affectation, n’ont
pas été construits pour étre utilisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Un contrat de garantie ne peut avoir lieu dés
lors que I'appareil est utilisé a des activités dans des entreprises professionnelles, artisanales ou industrielles ou toute autre activité du méme
genre. Sont également exclus de notre garantie : les prestations de substitution de dommages dus aux transports, les dommages occasionnés
par le non-respect des instructions de montage ou en raison d’une installation non conforme, du non-respect du mode d’emploi (comme par
exemple le raccordement a une mauvaise tension réseau ou a un mauvais type de courant), les applications abusives ou non conformes
(comme par exemple une surcharge de I'appareil ou encore I'emploi d’accessoires non homologués), le non-respect des prescriptions de
maintenance et de sécurité, I'infiltration de corps étrangers dans I'appareil (comme par exemple du sable, des pierres ou de la poussiére),
I'emploi de la force ou l'influence extérieure (comme par exemple les dommages dus a une chute), ainsi que I'usure normale conforme a
I'utilisation. Ceci est particulierement valable pour les accumulateurs pour lesquels nous offrons toutefois une période de garantie de 12 mois.
Le droit a la garantie disparait dés lors que des interventions ont lieu sur 'appareil.

3. Le délai de garantie s’éléve a 2 ans et commence a la date de I'achat de I'appareil. Les demandes de garanties doivent étre présentées avant
écoulement du délai de garantie, dans les deux semaines suivant le moment auquel le défaut a été reconnu. Toute reconnaissance de demande
de garantie aprés écoulement du délai de garantie est exclue. La réparation ou I’échange de I'appareil n’entraine nullement une prolongation
de la durée de garantie. Elle ne fait pas non plus commencer un nouveau délai de garantie, en raison de cette prestation, pour I'appareil ou
pour toute autre piéce de rechange intégrée. Ceci est également valable lorsqu’un service aprés-vente sur place a été consulté.

4. Pour faire reconnaitre votre demande de garantie, veuillez nous envoyer I'appareil défectueux franco de port a I'adresse indiquée ci-dessous.
Ajoutez a I'envoi I'original du bon d’achat ou de tout autre preuve de I'achat datée. Veuillez donc toujours bien conserver le bon d’achat en
guise de preuve ! Décrivez la raison de la réclamation le plus précisément possible. Si le défaut de I'appareil est compris dans notre prestation
de garantie, nous vous retournerons sans délai un appareil réparé ou encore un nouveau.

Bien entendu, nous sommes préts également & réparer les appareils défectueux contre remboursement des frais, dés lors que I'appareil n'est plus ou pas
garanti. Pour ce faire, veuillez envoyer 'appareil a notre adresse de service aprés-vente.

\- J
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4 @ CERTIFICATO DI GARANZIA )

Gentili clienti,
i nostri prodotti sono soggetti ad un rigido controllo di qualita. Se I'apparecchio non dovesse tuttavia funzionare correttamente, ci scusiamo e vi preghiamo di
rivolgervi al nostro servizio di assistenza clienti all'indirizzo indicato in questa scheda di garanzia. Siamo a vostra disposizione anche telefonicamente al numero
del servizio assistenza sotto indicato. Per la rivendicazione dei diritti di garanzia vale quanto segue:

1. Queste condizioni di garanzia regolano ulteriori prestazioni di garanzia. La presente garanzia non tocca | vostri diritti al ricorso di garanzia
previsti dalla legge. Le nostre prestazioni di garanzia sono per voi gratuite.

2. La prestazione di garanzia riguarda esclusivamente le anomalie riconducibili a difetti del materiale o di produzione ed é limitata all’eliminazione
di queste anomalie o alla sostituzione dell’apparecchio. Tenete presente che i nostri apparecchi non sono stati costruiti per I'impiego
professionale, artigianale o industriale. Un contratto di garanzia non viene concluso quando I'apparecchio viene usato in imprese commerciali,
artigianali o industriali, o con attivita equivalenti. Dalla nostra garanzia sono escluse inoltre le prestazioni di risarcimento per danni dovuti al
trasporto o danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni per il montaggio o per installazione non corretta, dalla mancata osservanza
delle istruzioni per 'uso (come per es. collegamento a tensione di rete o tipo di corrente non corretto), dall’'uso improprio o illecito (come per
es. sovraccarico dell’apparecchio o utilizzo di utensili o accessori non consentiti), dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza e di
manutenzione, dalla penetrazione di corpi estranei nell’apparecchio (come per es. sabbia, pietre o polvere), dal’impiego della forza o
dall'influsso esterno (come per es. danni dovuti a caduta) e dall’usura normale e dovuta all'impiego. Cio vale particolarmente per batterie, per
esse concediamo tuttavia 12 mesi di garanzia Il diritti di garanzia decadono quando sono gia effettuati interventi sull’apparecchio.

3. Il periodo di garanzia & 2 anni e inizia alla data d’acquisto dell’apparecchio. | diritti di garanzia devono essere fatti valere prima della scadenza
del periodo di garanzia, entro due settimane dopo avere accertato il difetto. E esclusa la rivendicazione di diritti di garanzia dopo la scadenza
del relativo periodo. La riparazione o la sostituzione dell’apparecchio non comporta una proroga del periodo di garanzia e con questa
prestazione per I'apparecchio o per pezzi di ricambio eventualmente installati non inizia un nuovo periodo di garanzia. Questo vale anche nel
caso si ricorra ad un servizio sul posto.

4. Per la rivendicazione dei vostri diritti di garanzia inviate I'apparecchio difettoso franco di porto all’indirizzo sotto indicato. Allegate lo scontrino
di cassa in originale o un’altra prova d’acquisto che riporti la data. Conservate bene percié lo scontrino di cassa come prova! Indicate il motivo
di reclamo nel modo piul dettagliato possibile. Se il difetto dell’apparecchio rientra nella nostra prestazione di garanzia, ricevete I'apparecchio
riparato o un apparecchio nuovo a stretto giro di posta.

Naturalmente effettuiamo a pagamento anche riparazioni sull'apparecchio che non rientrano o non rientrano piti nella garanzia. A tale scopo inviate I'apparecchio

\all’indirizzo del servizio assistenza. /
4 B CERTIFICADO DE GARANTIA A
@ Estimado cliente: @

Nuestros productos estan sometidos a un estricto control de calidad. No obstante, lamentariamos que este aparato dejara de funcionar correctamente, en tal
caso, le rogamos que se dirija a nuestro servicio de atencional cliente en la direccién indicada en la parte inferior de la presente tarjeta de garantia. Con mucho
gusto leatenderemos también telefonicamente en el nimero de servicio indicado a continuacion. Para hacer valido elderecho de garantia, proceda de la
siguiente forma:

1. Estas condiciones de garantia regulan prestaciones de la garantia adicionales. Sus derechos legales a prestacion de garantia no se ven
afectados por la presente garantia. Nuestra prestacion de garantia es gratuita para usted.

2. La prestacion de garantia se extiende exclusivamente a defectos ocasionados por fallos de material o de produccion y esta limitada a la
reparacion de los mismos o al cambio del aparato. Tenga en consideracion que nuestro aparato no esta indicado para un uso comercial, en
taller o industrial. Por lo tanto, no procedera un contrato de garantia cuando se utilice el aparato en zonas industriales, comerciales o talleres,
asi como actividades similares. De nuestra garantia se excluye cualquier otro tipo de prestacion adicional por dafios ocasionados por el
transporte, dafios ocasionados por la no observancia de las instrucciones de montaje o por una instalacion no profesional, no observancia de
las instrucciones de uso (como, p. ej., conexion a una tension de red o corriente no indicada), aplicaciones impropias o indebidas (como, p.
ej., sobrecarga del aparato o uso de herramientas o accesorios no homologados), no observancia de las disposiciones de mantenimiento y
seguridad, introduccion de cuerpos extraios en el aparato (como, p. ej., arena, piedras o polvo), uso violento o influencias externas (como, p.
ej., dafos por caidas), asi como por el desgaste habitual por el uso. Esto se aplica especialmente en aquellas baterias para las que ofrecemos
un plazo de garantia de 12 meses. El derecho a garantia pierde su validez cuando ya se hayan realizado intervenciones en el aparato.

3. El periodo de garantia es de 2 afios y comienza en la fecha de la compra del aparato. El derecho de garantia debe hacerse valido, antes de
finalizado el plazo de garantia dentro de un periodo de dos semanas una vez detectado el defecto. El derecho de garantia vence una vez
transcurrido el plazo de garantia. La reparacion o cambio del aparato no conllevara ni una prolongacion del plazo de garantia ni un nuevo
plazo de garantia ni para el aparato ni para las piezas de repuesto montadas. Esto también se aplica en el caso de un servicio in situ.

4. Para hacer efectivo su derecho a garantia, envie gratuitamente el aparato defectuoso a la direccion indicada a continuacion. Adjunte el original
del ticket de compra u otro tipo de comprobante de compra con fecha. A tal efecto, guarde en lugar seguro el ticket de compra como
comprobante! Describa con la mayor precision posible el motivo de la reclamacion. Si nuestra prestacion de garantia incluye el defecto
aparecido en el aparato, recibira de inmediato un aparato reparado o nuevo de vuelta.

Naturalmente, también solucionaremos los defectos del aparato que no estén incluidos en la garantia o ya no se incluyan. En este caso,
envie el aparato a la direccion del servicio de asistencia.

\- J

38

‘ ‘ Aneitung_Saunaofen_37.468.50_12_2023.indd 38 @ 17.12.23 16:12‘ ‘



| T T ® N mee [

4 @ GARANTIEBEWIJS )

Geachte klant,
onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderhevig. Mocht dit apparaat echter ooit niet naar behoren functioneren, spijt het ons ten zeerste en
vragen u zich tot onze servicedienst onder het adres vermeld op dit garantiebewijs te wenden. Wij staan ook graag telefonisch tot uw dienst via het hieronder
vermelde servicetelefoonnummer. Voor vorderingen in verband met garantie geldt het volgende:

1. Deze garantievoorwaarden regelen bijkomende garantieprestaties. Uw wettelijke garantieclaims blijven onaangetast door deze garantie. Onze
garantieprestatie is voor uw gratis.

2. De garantieprestatie heeft uitsluitend betrekking op gebreken die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten en is beperkt tot het verhelpen
van deze gebreken of het vervangen van het apparaat. Wij wijzen erop dat onze apparaten overeenkomstig hun bestemming niet geconstrueerd
zijn voor commercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. Een garantieovereenkomst komt daarom niet tot stand als het apparaat in
ambachtelijke of industriéle bedrijven alsmede bij gelijk te stellen activiteiten wordt gebruikt. Uitgesloten van onze garantie zijn verder
schadeloosstellingen voor transportschade, schade door nietnaleving van de montage-instructies of op grond van ondeskundige installatie,
niet-naleving van d handleiding (zoals door b.v. aansluiting op een verkeerde netspanning of stroomsoort), oneigenlijke of onoordeelkundige
toepassingen (zoals b.v. overbelasting van het apparaat of gebruik van niet toegestane inzetgereedschappen of toebehoren), niet-naleving van
de onderhouds- en veiligheidsbepalingen, binnendringen van vreemde voorwerpen in het apparaat (zoals b.v. zand, stenen of stof),
gebruikmaking van geweld of invloeden van buitenaf (zoals b.v. schade door neervallen) alsmede door normale slijtage die zich bij het
doelmatig gebruik van het apparaat voordoet. Dit geldt vooral voor accu’s waarop wij 12 maanden garantie geven. Er kan geen aanspraak op
garantie worden gemaakt als op het apparaat reeds ingrepen werden uitgevoerd.

3. De garantieperiode bedraagt 2 jaar en gaat in op de datum van aankoop van het apparaat. Garantieclaims dienen voor het verloop van de
garantieperiode binnen de twee weken na het vaststellen van het defect geldend te worden gemaakt. Het geldend maken van garantieclaims na
verloop van de garantieperiode is uitgesloten. De herstelling of vervanging van het apparaat leidt noch tot een verlenging van de
garantieperiode noch wordt door deze prestatie een nieuwe garantieperiode voor het apparaat of voor eventueel ingebouwde wisselstukken op
gang gebracht. Dit geldt ook bij het ter plaatse uitvoeren van een serviceactiviteit.

4. Om een garantieclaim geldend te maken dient u het defecte apparaat franco op te sturen aan het hieronder vermelde adres. Voeg het originele
verkoopbewijs of een ander gedateerd bewijs van aankoop bij. Gelieve daarom de kassabon als bewijs goed te bewaren! Wij verzoeken u de
reden van de klacht zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Valt het defect van het apparaat binnen onze garantieprestatie bezorgen wij u per
omgaande een hersteld of nieuw apparaat terug.

Uiteraard staan wij ook tot u dienst om mits betaling van de kosten defecten van het apparaat te verhelpen die buiten de
garantieomvang vallen. Te dien einde stuurt u het apparaat aan ons serviceadres op.

o ([(CD ZARUGNI LIST N\ e
Vazena zakaznice, vazeny zakazniku,
nase vyrobky podléhaji prisné kontrole kvality. Pokud i presto tento pristroj bezvadne nefunguje, velice toho litujeme a prosime vas, abyste |

se obratili na nas zakaznicky servis, jehoz adresa je uvedena na tomto zarucnim listu. Radi vam budeme k dispozici také telefonicky na
nize uvedeném servisnim cisle. Pro uplatnovani naroku na zaruku plati nasledujici:

1. Tyto zaruéni podminky upravuji dodateény zaruéni servis. Vasich zakonnych narokl na zaruku se tato zaruka netyka.
Nas zaruéni servis je pro vas bezplatny.

2. Zarucni servis se vztahuje vyhradné na nedostatky, které Ize odvodit z vad materialu nebo vyrobnich vad a je také omezen pouz na
odstranéni téchto nedostatku, resp. vymeénu pfistroje. Nezapominejte prosim na to, Ze nase pfistroje nebyly podle svého ucelu uréeni
konstruovany pro zivnostenské, femeslnické nebo primyslové pouziti. Zaruéni smlouva tak neni realizovana, pokud byl pfistroj
pouzivan v zivnostenskych, femesinych nebo prlimyslovych podnicich a pfi srovnatelnych ¢innostech. Z nasi zaruky je dale vylouc¢eno
poskytnuti nahrady za dopravni $kody, $kody zplisobené nedodrzovanim montazniho navodu nebo z divodd neodborné instalace,
nedodrzovani navodu k pouziti (jako napf. pfipojeni na chybné sitové napéti nebo druh proudu), nedovoleného nebo neodborného
pouzivani (jako napt. pretizeni pfistroje nebo pouziti neschvalenych vioznych nastroji nebo pfislusenstvi), nedodrzovani pokynt pro
udrzbu a bezpecénostnich pokynd, vniknuti cizich téles do pfistroje (jako napf. pisku, kamenl nebo prachu), pouziti nasili nebo
poskozeni v dusledku cizich vliva (jako napt. kody zplsobené padem), jakoz taki bézného opotfebeni zplisobeného pouzivanim.

To plati zejména pro akumulatory, na které presto poskytujeme zaruéni Ihitu 12 mésicd. Narok na zaruku zanika, pokud bylo do
pristroje jiz zasahovano.

3. Zaruéni doba &ini 2 roky a zacina datem koupé pfistroje. Naroky na zaruku pfed vyprsenim zaruéni doby je tfeba uplatfiovat béhem
dvou tydnu od zjisténi defektu. Uplatiiovani narokd na zaruku po vyprseni zaruéni doby je vylou¢eno. Oprava nebo vyména pfistroje
nevede k prodlouzeni zaruéni doby, ani k zahajeni nové zaruéni doby za provedeny vykon pro pfistroj nebo pro pfipadné zamontované
nahradni dily. Toto plati také v pfipadé servisu v misté vaseho bydlisté.

4. P¥iuplatiiovani vaSeho naroku na zaruku zaslete prosim pfistroj bez postovného na nize uvedenou adresu. Pfilozte original prodejniho
dokladu nebo jiného datovaného potvrzeni o koupi. Pokladni listek si proto dobie uloZte jako diikaz! Popiste ndm prosim pokud mozno
pfesné duvod reklamace. Jeli pfistroje obsazen zaruénim servisu obsazen, obdrzite obratem opraveny nebo novy pfistroj.

Samozrejme radi za Uhradu nakladu odstranime defekty na pristroji, které nespadaji nebo jiz nespadaji do rozsahu zaruky. K tomu nam
pristroj prosim za$lete na nasi servisni adresu
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GARANCIJSKA LISTINA

Spostovani uporabnik,

za svoje izdelke izvajamo strogo konéno kontrolo kakovosti. Ce ta naprava kljub temu ne deluje brezhibno, to zelo obzalujemo in vas prosimo,
da se obrnete na na$o servisno sluzbo na naslovu, ki je naveden na tej garancijski kartici. Z veseljem vam bomo svetovali tudi po telefonu
na spodaj navedeni Stevilki servisne sluzbe. Za uveljavljanje garancijskih zahtevkov velja naslednje:

1. Ti garancijski pogoji urejajo dodatne garancijske storitve. Ta garancija ne vpliva na vase zakonske garancijske zahtevke.
Nase garancijske storitve so za vas brezplaéne.

2. Garancijske storitve veljajo izkljuéno za pomanjkljivosti, ki so posledica materialnih ali tovarnisSkih napak, in so omejene
na njihovo odpravo ali zamenjavo naprave. Upostevajte, da nase naprave niso bile zasnovane za poklicno, obrtno ali indus-
trijsko uporabo. Garancijska pogodba ni sklenjena, ¢e se naprava uporablja za poklicne, obrtne ali industrijske namene ali
podobne dejavnosti. Iz nase garancije so izvzeta tudi nadomestila za transportno $kodo, $kodo zaradi neupostevanja navodil
za montazo ali zaradi nepravilne instalacije, neupostevanja navodil za uporabo (npr. zaradi prikljuéitve na napaéno omrezno
napetost ali vrsto toka), zlorabo ali nepravilno uporabo (npr. zaradi preobremenitve naprave ali uporabe nedovoljenih orodij
ali opreme), neupostevanja vzdrzevalnih ali varnostnih dolog¢il, vdora tujkov v napravo (npr. peska, kamnov ali prahu), upora-
be sile ali uéinkovanja zunanje sile (npr. $koda pri padcu) ter zaradi obrabe, ki nastane ob pravilni in obi¢ajni uporabi. To Se
zlasti velja za akumulatorje, na katere pa kljub temu upostevamo 12 meseéno garancijsko obdobje. Garancijski zahtevek je
izni€en, ¢e so na napravi bili izvajani posegi.

3. Garancijsko obdobije traja 2 leti in se zacnhe z datumom nakupa naprave. Garancijske zahtevke je treba uveljaviti pred pote-
kom garancijskega obdobja v roku dveh tednov, ko opazite okvaro. Uveljavljanje garancijskih zahtevkov po poteku garan-
cijskega obdobja je izklju¢eno. Uveljavljanje popravila ali zamenjava naprave, ki je krita s to garancijo, ali za morebitne druge
vgrajene sklope. To velja tudi pri servisih na kraju samem.

4. Za uveljavljanje svojega garancijskega zahtevka nam okvarjeno napravo posljite na spodnji naslov s plac¢animi postnimi
stroski. Prilozite originalni racun ali drugo dokazilo o nakupu z datumom. Zato raéun shranite, saj velja kot dokazilo! Kar se
da natanéno opisite vzrok za reklamacijo. Ce je okvara zajeta v nasih garancijskih storitvah, boste takoj prejeli popravljeno
ali novo napravo. Seveda bomo proti placilu z veseljem odpravili tudi okvare na napravi, ki v garancijski obseg ne sodijo ali
ne sodijo ve¢. Napravo nam posljite na spodaj naveden naslov servisa.

\ J
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(@ Nurfirr EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiill!

GeméB europdischer Richtlinie 2002/96/EG (iber Elektro- und Elektronik-Altgeréte und Umsetzung in nationales Recht
missen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

Recycling-Alternative zur Riicksendeaufforderung:

Der Eigentimer des Elektrogeréates ist alternativ anstelle Riicksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten
Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerét kann hierfiir auch einer Riicknahmestelle
Uberlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchfihrt.
Nicht betroffen sind den Altgeraten beigefiigte Zubehdrteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

rerE ot Only _

Never place any electric tools in your household refuse.
To comply with European Directive 2002/96/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric tools have to
be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the demand to return electrical devices:

As an alternative to returning the electrical device, the owner is obliged to cooperate in ensuring that the device is properly recycled if ownership is relinquished.

This can also be done by handing over the used device to a returns center, which will dispose of it in accordance with national commercial and industrial waste management
legislation. This does not apply to the accessories and auxiliary equipment without any electrical components which are included with the used device.

® Uniquement pour les pays de 'Union Européenne

Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménageres.
Selon la norme européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et systémes électroniques usés et selon son application dans le droit national, les outils élec-
triques usés doivent étre récoltés a part et apportés a un recyclage respectueux de I'environnement.

Possibilité de recyclage en alternative & la demande de renvoi :

Le propriétaire de I'appareil électrique est obligé, en guise d'alternative a un envoi en retour, a contribuer a un recyclage effectué dans les régles de I'art en cas de cessation
de la propriété. Lancien appareil peut étre remis a un point de collecte dans ce but. Cet organisme devra I'éliminer dans le sens de la Loi sur le cycle des matiéres et les
déchets. Ne sont pas concernés les accessoires et ressources fournies sans composants électroniques.

@ Solo per paesi membri dell'UE

Non gettate gli utensili elettrici nei rifiuti domestici.
Secondo la Direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e I‘applicazione nel diritto nazionale gli elettroutensili usati devono
venire raccolti separatamente e smaltiti in modo ecologico.

Alternativa di riciclaggio alla richiesta di restituzione:

Il proprietario dell’apparecchio elettrico & tenuto in alternativa, invece della restituzione, a collaborare in modo che lo smaltimento venga eseguito correttamente in
caso ceda 'apparecchio. Lapparecchio vecchio pud anche venire consegnato ad un centro di raccolta che provvede poi allo smaltimento secondo le norme
nazionali sul riciclaggio e sui rifiuti. Non ne sono interessati gli accessori e i mezzi ausiliari senza elementi elettrici forniti insieme ai vecchi apparecchi.

@ Sélo para paises miembros de la UE

No tire herramientas eléctricas en la basura casera.
Segun la directiva europea 2002/96/CE sobre aparatos usados electronicos y eléctricos y su aplicacion en el derecho nacional, dichos aparatos deberan recojerse
por separado y eliminarse de modo ecoldgico para facilitar su posterior reciclaje.

Alternativa de reciclaje en caso de devolucion:

El propietario del aparato eléctrico, en caso de no optar por su devolucién, esta obligado a reciclar adecuadamente dicho aparato eléctrico. Para ello, también se
puede entregar el aparato usado a un centro de reciclaje que trate la eliminacion de residuos respetando la legislacion nacional sobre residuos y su reciclaje. Esto
no afecta a los medios auxiliares ni a los accesorios sin componentes eléctricos que acompafan a los aparatos usados.

@ Enkel voor EU-landen

Elektrisch gereedschap hoort niet bij het huisvuil thuis!
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG op afgedankte elektrische en elektronische toestellen en omzetting in nationaal recht dienen afgedankte elektrische
gereedschappen afzonderlijk te worden verzameld en milieuvriendelijk te worden gerecycleerd.

Recyclagealternatief i.p.v. het toestel terug te sturen:

De eigenaar van het elekirische toestel is alternatief verplicht, i.p.v. het toestel terug te sturen, mede te werken bij de behoorlijke recyclage in geval hij zich van het
eigendom ontdoet. Het afgedankte toestel kan hiervoor ook bij een verzamelplaats worden afgegeven die voor een verwijdering als bedoeld in de wetgeving in
zake recyclage en afvalverwerking zorgt. Hieronder vallen niet bij de afgedankte toestellen gevoegde accessoires en hulpmiddelen zonder elektrische
componenten.
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@ Jen pro zeme EU

Elektrické naradi a pristroje neodhazujte do domovniho odpadu!
Podle evropské smernice 2002/96/ES o vyslouzilych elektrickych a elektronickych pristrojich a pri prosazovani narodniho prava musi byt spotrebované elektrické
naradi shirdno samostatne a musi byt dopraveno do odpovidajici ekologického recyklacniho zavodu.

Alternativa recyklace:

Vlastnik elektrického pristroje je povinen alternativne namisto zpetného odeslani zarizeni spolupusobit pri jeho spravném zuZitkovani v pripade, Ze se vzda jeho
vlastnictvi. Stary pristroj Ize v takovém pripade odevzdat také ve sberne, ktera provede odstraneni ve smyslu narodniho zakona o recyklaci a odpadech. Tyto
predpisy se nevztahuji na dily prisluSenstvi a pomocné prostredky bez elektrickych soucasti pridané ke starym pristrojum.

Samo za drzave EU

Elektri¢nih orodij ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki!
V skladu z evropsko Direktivo 2002/96/ES o odpadni elektriéni in elektronski opremiin v skladu z izvajanjem nacionalne zakonodaje morate lo¢eno zbirati izrabljena elektri¢na
orodja in jih predati v okolju varno ponovno predelavo.

Reciklazna alternativa pozivu za vra¢anje:

Lastnik elektriéne naprave je alternativno zavezan, da namesto vragila naprave sodeluje pri strokovno ustreznem recikliranju v primeru predaje lastnine. Staro napravo lahko
v ta namen prepusti tudi na odvzemnem mestu, ki izvaja odstranjevanje v smislu nacionalne zakonodaje o odstranjevanju tak$nih odpadkov. To se ne nanasa na dele pribora
in opreme brez elektri¢nih komponent, ki so priloZeni starim napravam.

@ Der Nachdruck oder sonstige Vervielféltigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdriicklicher Zustimmung
der ISC GmbH zuléssig.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express
consent of ISC GmbH.

®

La réimpression ou une autre reproduction de la documentation et des documents d’accompagnement des produits, méme incompléte, n’est autorisée qu'avec
I'agrément expres de 'entreprise ISC GmbH.

La ristampa o I'ulteriore riproduzione, anche parziale, della documentazione o dei documenti d’'accompagnamento dei prodotti & consentita solo con I'esplicita
autorizzazione da parte della ISC GmbH.

La reimpresion o cualquier otra reproduccion de documentos e informacion adjunta a productos, incluida cualquier copia, sélo se permite con la autorizacién
expresa de ISC GmbH.

Nadruk of andere reproductie van documentatie en geleidepapier envan de producten, geheel of gedeeltelijk, enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van
ISC GmbH.

Dotisk nebo jiné rozmnozovani dokumentace a pruvodnich dokumentu vyrobku, také pouze vynatku, je pripustné vyhradne se souhlasem firmy ISC GmbH.

®® ® ©® 0O 0

Ponatis ali kakr$nokoli razmnoZevanje dokumentacije in spremljajocih papirjev o proizvodu, tudi po izvle¢kih, je dovolieno samo z izrecnim soglasjem ISC GmbH.

©

Technische Anderungen vorbehalten
Technical changes subject to change
® Sous réserve de modifications

@ Con riserva di apportare modifiche tecniche
@ Salvo modificaciones técnicas

@ Technische wijzigingen voorbehouden
@ Technické zmeny vyhrazeny

PridrZana pravica do tehniénih sprememb
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GARANTIEURKUNDE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitatskontrolle. Sollte dieses Gerat dennoch einmal
nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren
Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir
Ihnen auch telefonisch (ber die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfigung. Fir die
Geltendmachung von Garantieansprichen gilt Folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen regeln zusitzliche Garantieleistungen. lhre gesetzlichen Gewéhrleistungs-

anspriiche werden von dieser Garantie nicht beriihrt. Unsere Garantieleistung ist fiir Sie kostenlos.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschlieBlich auf Méngel, die auf Material- oder Herstellungsfehler

zuriickzufiihren sind und ist auf die Behebung dieser Mangel bzw. den Austausch des Gerates beschrankt.
Bitte beachten Sie, dass unsere Gerdte bestimmungsgemaR nicht fiir den gewerblichen, handwerklichen
oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das
Gerét in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Téatigkeiten eingesetzt
wird. Von unserer Garantie sind ferner Ersatzleistungen fiir Transportschaden, Schaden durch
Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der
Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart),
missbrauchliche oder un-sachgemaBe Anwendungen (wie z.B. Uberlastung des Gerates oder Verwendung
von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehor), Nichtbeachtung der Wartungs- und
Sicherheitshestimmungen, Eindringen von Fremdkorpern in das Gerat (wie z.B. Sand, Steine oder Staub),
Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schaden durch Herunterfallen) sowie durch
verwendungsgemaRen, lblichen Verschlei ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere fiir Akkus, auf die wir
dennoch eine Garantiezeit von 12 Monaten gewéhren Der Garantieanspruch erlischt, wenn an dem Gerét
bereits Eingriffe vorgenommen wurden.

3. Die Garantiezeit betragt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerates. Garantieanspriiche sind vor

Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend
zumachen. Die Geltendmachung von Garantieanspriichen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen.
Die Reparatur oder der Austausch des durch diese Leistung fiir das Geréat oder fiir etwaige eingebaute
Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

4. Fiir die Geltendmachung lhres Garantieanspruches libersenden Sie bitte das defekte Geréat portofrei an die

unten angegebene Adresse. Fiigen Sie den Verkaufsbeleg im Original oder einen sonstigen datierten
Kaufnachweis bei. Bitte bewahren Sie deshalb den Kassenbon als Nachweis gut auf! Beschreiben Sie uns
bitte den Reklamationsgrund méglichst genau. Ist der Defekt des Gerates von unserer Garantieleistung
erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerét zuriick. Selbstverstandlich beheben wir
gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerat, die vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr
erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerat bitte an unsere Serviceadresse.

Karibu Holztechnik GmbH * Eduard-Suling-StraBe 17 « 28217 Bremen (D)
Tel.: +49 [0] 421 38693 » Fax: +49 [0] 421 386939 50 * E-Mail: service@karibu.de
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o Service Hotline: (+49) 421 38693 33 service@karibu.de

Name: Retouren-Nr. iSC:
(2]
StraBe / Nr.: Telefon:
PLZ Ort Mobil:

Art.-Nr.: I.-Nr.:
Welcher Fehler ist aufgetreten (genaue Angabe):
(3]

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bitte beschreiben Sie uns die von Ihnen festgestellte Fehlfunktion Ihres Gerates als Grund lhrer Beanstandung méglichst genau. Dadurch kénnen wir

fiir Sie lhre Reklamation schneller bearbeiten und Ihnen schnell Helfen. Eine ungenaue Beschreibung mit Begriffen wie “Gerat funktioniert nicht”
oder “Gerat defekt” verzogern hingegen die Bearbeitung erheblich.

(4]

Garantie: JA [ NeiNn O Kaufbeleg-Nr./ Datum:

0 Service Hotline kontaktieren oder an service@karibu.de mailen | @ lhre Anschrift eintragen | ® Fehlerbeschreibung und Art.-Nr. und 1.-Nr. angeben |
O Garantiefall JA/NEIN ankreuzen sowie Kaufbeleg-Nr. und Datum angeben und eine Kopie des Kaufbeleges beilegen

14011

Art.-Nr. 50.009.77

Stand

© ISC GmbH

12/2023
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